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O firmie Datum Electronics 

Datum Electronics opracowuje, produkuje i dostarcza innowacyjne 
rozwiązania do pomiaru momentu obrotowego i mocy na wale, takie jak: 
czujniki momentu obrotowego wałów, przetworniki momentu obrotowego, 
mierniki momentu obrotowego, mierniki mocy wałów okrętowych, 
przykręcane czujniki naprężeń, wzmacniacze, czujniki wału odbioru mocy 
(PTO) oraz systemy monitorowania turbin wiatrowych.

Nasza siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. Od dawna jesteśmy obecni na całym świecie dzięki 

naszej rozległej sieci partnerów i dystrybutorów w ponad 30 krajach. Cieszymy się zaufaniem od ponad 

30 lat.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowego urządzenia do pomiaru momentu obrotowego, 

niestandardowego produktu OEM, czy też średniej lub dużej ilości, nasza działalność opiera się na 

potrzebach naszych klientów.

Chętnie nawiążemy z Tobą współpracę w celu opracowania korzystnego, wysokiej jakości rozwiązania do 

pomiaru momentu obrotowego, które integruje się z Twoją linią produktów i istniejącymi maszynami.

Badania i rozwój stanowią kluczową część naszej działalności. Wciąż intensywnie pracujemy na to, aby 

pozostawać w czołówce firm dostarczających technologie pomiaru momentu obrotowego i naprężeń.

Obsługujemy wiele rynków, w tym morski, motoryzacyjny, odnawialne źródła energii, przemysł lotniczy/

obronny, inżynieria lądowa, mieszalniki i projekty rządowe.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z wieloma wspaniałymi firmami, w tym:



Pobierz z Pobierz z

Pobierz z

Datum Global HQ  
Castle Street, East Cowes 
Isle of Wight, UK 
PO32 6EZ

+44(0)1983 282834
datum-electronics.com

Znajdujemy się na Isle of Wight, 

ojczyźnie tensometrów foliowych. 

Podtrzymujemy to dziedzictwo 

jako firma zajmująca się pomiarami 

mocy z użyciem czujników 

tensometrycznych.

Przetworniki momentu obrotowego serii Datum 

Connect (DC) to oferta najnowocześniejszych 

rozwiązań bezdotykowego monitorowania 

momentu obrotowego firmy Datum Electronics.

Przetworniki momentu obrotowego DC obsługują 

Wi-Fi i komunikują się z aplikacją Datum Connect 

(dostępną zarówno na Android, jak i IOS) i zostały 

zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania ​​

większości aplikacji i rozwiązań wymagających 

pomiaru momentu obrotowego.



Przetwornik momentu obrotowego M425
Przetworniki momentu obrotowego serii Datum Connect (DC) to najnowsza seria bezdotykowych 

rozwiązań do monitorowania momentu obrotowego firmy Datum Electronics.

Przetworniki momentu obrotowego DC obsługują Wi-Fi i komunikują się z aplikacją Datum Connect 

(dostępną zarówno na Android, jak i IOS). Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania ​​

większości aplikacji i rozwiązań wymagających pomiaru momentu obrotowego.

Zaawansowany technologicznie system komunikacji bezprzewodowej dostarcza dane wprost 

proporcjonalne do zmierzonego momentu obrotowego, oferując szeroką gamę dostępnych wyjść 

cyfrowych i analogowych.

Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji

S E R I A 4 2 5 Integralne z



Właściwości
•	 Dokładność: 0,1%

•	 Nieliniowość: 0,1%

•	 Powtarzalność: 0,05%

•	 Częstotliwość próbkowania cyfrowego: 
standardowo od 100 próbek na sekundę

•	 Interfejs cyfrowy wykorzystujący RS485 oraz 
Wi-Fi z aplikacją Datum Connect, zawierającym 
oprogramowanie testowe. 
 
 
 
 

•	 Możliwość wyboru rodzaju wyjść 
analogowych dla momentu 
obrotowego, prędkości i mocy: 0…10 V, 
-10…10 V, 4…20 mA, 12±8 mA

•	 Stopień ochrony: IP54

•	 Napięcie zasilania: 10…24 VDC 250 mA

•	 Standardowy zakres pomiarowy 
dostępny od 10 Nm do 30000 Nm 
(zależy od modelu czujnika)



S E R I A 4 2 5 Integralne z

Przetwornik momentu obrotowego RS425
Te bezdotykowe przetworniki momentu obrotowego nie są ograniczone prędkościami roboczymi, można 

je dopasować do dowolnego wału i są w stanie mierzyć moment obrotowy od 3 Nm, zapewniając bardzo 

dokładny i niezawodny pomiar momentu obrotowego w wielu zastosowaniach.

Bezstykowy przetwornik momentu obrotowego Datum Electronics serii RS425 został zaprojektowany 

tak, aby móc łatwo dopasować go do dowolnego układu napędowego lub stanowiska testowego, 

wykorzystującego wał wielowypustowy lub wpustowy. Ten typ czujnika momentu obrotowego ma wiele 

zalet w porównaniu z innymi systemami, w tym zerowe tarcie łożysk, możliwość użycia przy dużych 

prędkościach i wysokim momencie obrotowym.

Seria RS425 przesyła skalibrowane dane cyfrowe, ponieważ jest to czystsza i bardziej zdefiniowana 

metoda przesyłania danych. Sygnał na wale z tensometru jest konwertowany na sygnał cyfrowy i 

wzmacniany. Dzięki Datum Connect Electronics zapewnia komunikację ze smartfonem, który może działać 

zarówno jako wyświetlacz, jak i rejestrator danych, a także z naszym interfejsem Datum Connect [DCI].



Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji

Właściwości
•	 Dokładność: 0,1%

•	 Nielinowość: 0,1%

•	 Powtarzalność: 0,05%

•	 Częstotliwość próbkowania cyfrowego: 
standardowo od 100 próbek na sekundę

•	 Interfejs cyfrowy wykorzystujący RS485 
oraz Wi-Fi z aplikacją Datum Connect, 
zawierającym oprogramowanie testowe.

•	 Standardowy zakres pomiarowy dostępny od 3 
Nm do 30000 Nm

•	 Możliwość wyboru rodzaju wyjść 
analogowych dla momentu 
obrotowego, prędkości i mocy: 0…10 
V, -10…10 V, 4…20 mA, 12±8 mA

•	 Udoskonalony w zakresie stopnia 
ochrony IP

•	 Długotrwała eksploatacja 
ograniczająca konserwację

•	 Indywidualne połączenia mechaniczne

•	 Idealny do zastosowań z wysoką 
prędkością



Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji

S E R I A 4 2 5 Integralne z

Bezdotykowy kołnierzowy czujnik 
momentu obrotowego FF425
Bezdotykowe przetworniki momentu obrotowego z połączeniem kołnierzowym z obu stron czujnika, z 

zakresami pomiarowymi od 0…100 Nm do 0…30 kNm w standardzie (czujniki na zamówienie z zakresem 

0…16 MNm) do różnych zastosowań w pomiarach statycznych i dynamicznych.

Bezkontaktowy kołnierzowy czujnik momentu obrotowego Datum Electronics FF425 i czujniki momentu 

obrotowego FF410 zostały zaprojektowane tak, aby łatwo pasowały do ​​dowolnego układu napędowego 

lub stanowiska testowego wykorzystującego standardowe złącza DIN. Dzięki połączeniu kołnierzowemu 

na obu końcach przetwornika momentu obrotowego ma on wiele zalet w porównaniu z innymi systemami 

pomiaru momentu obrotowego dostępnymi na rynku.
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Właściwości
•	 Dokładność: 0,1%

•	 Nielinowość: 0,1%

•	 Powtarzalność: 0,05%

•	 Częstotliwość próbkowania cyfrowego: 
standardowo od 100 próbek na sekundę

•	 Interfejs cyfrowy wykorzystujący RS485 
oraz Wi-Fi z aplikacją Datum Connect, 
zawierającym oprogramowanie testowe.

•	 Możliwość wyboru rodzaju wyjść analogowych 
dla momentu obrotowego, prędkości i mocy: 
0…10 V, -10…10 V, 4…20 mA, 12±8 mA 
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•	 Standardowy zakres pomiarowy dostępny 
od 0…100 Nm do 0…30000 Nm

•	 Wysoka dokładność

•	 Wysoka rozdzielczość momentu 
obrotowego

•	 W pełni bezprzewodowa transmisja 
danych

•	 Konfigurowalny kołnierz oraz dostępna 
dla klientów opcja PCD

•	 Pomiar momentu obrotowego większego 
niż 40 kNm - patrz system Datum LTS 
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Wi-Fi link to mobile app
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(other lengths avalible apon request  )
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System monitorowania wału ciągnika PTO
Seria 425 Connect Tractor PTO Drive Shaft Torque oraz Power Monitoring System firmy Datum 

Electronics dokładnie monitoruje i rejestruje moment obrotowy, prędkość obrotową wału i przenoszoną 

moc podczas testowania nowych systemów napędzanych ze wszystkich standardowych wałów PTO 

(Power Take Off).

Skuteczny pomiar i monitorowanie mocy może być użytecznym narzędziem w badaniach i analizach 

wydajności przekładni ciągnika. System ten wskazuje wydajność, oszczędność, realizując jednocześnie 

pomiar i kontrolę.



Właściwości
•	 Dokładność: 0,1%

•	 Szereg dostępnych wariantów wałów i 
wielowypustów w standardzie

•	 Częstotliwość próbkowania cyfrowego: 
standardowo od 100 próbek na sekundę

•	 Interfejs cyfrowy wykorzystujący RS485 
oraz Wi-Fi z aplikacją Datum Connect, 
zawierającym oprogramowanie testowe. 
 
 

•	 Możliwość wyboru rodzaju wyjść 
analogowych dla momentu obrotowego, 
prędkości i mocy: 0…10 V, -10…10 V, 
4…20 mA, 12±8 mA

•	 Wytrzymała konstrukcja do pracy w 
terenie

•	 Stopień ochrony IP65

•	 Łatwy montaż

Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji



Duży czujnik momentu obrotowego
Datum Electronics Ltd jest producentem jednych z największych systemów pomiaru momentu 

obrotowego na świecie (LTS), w których dokładnie mierzymy momenty obrotowe do 84 MNm. Nasze 

systemy LTS zostały dostarczone do wielu z naszych cenionych klientów, w tym GE i Siemens.

Bazując na naszym doświadczeniu w zakresie tych systemów, Datum Electronics wprowadza serię LTS 

dla naszych klientów wymagających dokładnego pomiaru momentów obrotowych od 40 kNm do 500 

kNm.  Systemy LTS (Large Torque Sensor) zostały zaprojektowane przy użyciu kołnierzowych przekładek 

sprzęgających, aby umożliwić prostą i wydajną instalację na maszynie. Datum Electronics zaprojektowało 

standardową gamę systemów LTS, aby umożliwić klientom łatwe planowanie i integrację serii LTS z 

własnymi stanowiskami testowymi.

Systemy LTS oferują naszym klientom precyzyjne rozwiązania do pomiaru momentu obrotowego na wale, 

z szeroką gamą wyjść, w tym cyfrowymi, wybieralnymi analogami i wyświetlaczem w standardzie.

W przypadku klientów, którzy posiadają szczególne wymagania podczas dynamicznych 
pomiarów, takie jak wyższa częstotliwość próbkowania danych do analizy i/
lub wszelkie szczególne wymagania dotyczące integracji, takie jak 
PCD klienta itp., zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem 
sprzedaży, który z przyjemnością omówi, czy LTS 
jest właściwym rozwiązaniem do Państwa 
aplikacji.
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PART CODE TORQUE RANGE
LTS-STD-1A 40-90kNm
LTS-STD-1B 100-140kNm
LTS-STD-1C 150-190kNm
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Właściwości
•	 Dokładność elektroniki 0,1%

•	 Częstotliwość próbkowania cyfrowego: 
standardowo od 100 próbek na sekundę

•	 Prosta konstrukcja dla łatwiejszej 
integracji

•	 Stopień ochrony IP65

•	 Posiada kontroler z ekranem 
dotykowym, który wskazuje moment 
obrotowy, prędkość i moc

•	 Wyjścia cyfrowe RS485 Modbus z 
funkcją cyfrowego repeatera

•	 Możliwość wyboru rodzaju wyjść 
analogowych dla momentu obrotowego, 
prędkości i mocy: 0…10 V, -10…10 V, 
4…20 mA, 12±8 mA

•	 Możliwość dostosowania projektu do 
integracji z układem napędowym 

Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji
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B O LT- O N S

Przykręcane czujniki naprężenia  
460 oraz 469
Firma Datum Electronics opracowała wiele czujników naprężeń OEM, a także standardowych czujników 

naprężeń dostępnych "z półki" do zastosowań związanych z ważeniem i obciążeniem, w których 

kluczowa jest szybka, prosta i powtarzalna instalacja (zarówno na obiektach stacjonarnych, jak i na linii 

produkcyjnej).

Nasze czujniki naprężeń i pozostałe rozwiązania, zaprojektowano w taki sposób, aby były solidne i 

wyjątkowo niezawodne, eliminując potrzebę wysoko wykwalifikowanej wiedzy dotyczącej instalacji. 

Mogą być również stosowane w najtrudniejszych warunkach, w tym w zastosowaniach podwodnych.



Właściwości
•	 Prosta konstrukcja

•	 Łatwa instalacja

•	 Wysoka dokładność, powtarzalność i 
niezawodność

•	 Opcjonalnie dostępne z kompensacją 
temperatury

•	 Nie jest wymagana zmiana struktury obiektu 
mierzonego

•	 Korzystne cenowo

•	 Wiele wariantów sygnałów 
wyjściowych dla klientów OEM

•	 Dla klientów OEM mozliwość 
integracji wzmacniacza z 
kondycjonerem sygnału

Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji



Właściwości
•	 Możliwość rozbudowy systemu

•	 Dokładny i niezawodny

•	 Korzystny cenowo

•	 Łatwy w montażu i modernizacji

•	 Do zastosowania w wielu branżach 

S I LO  H AW K

System ważenia silosów
Silo Hawk to wiodące na rynku bezinwazyjne rozwiązanie do ważenia silosów i innych urządzeń 

ważących w czasie rzeczywistym, takich jak kosze zasypowe i pojemniki. Silo Hawk wykorzystuje 

rozwiązania pomiarowe przykręcanych czujników o wysokiej dokładności z naszej oferty.

Rozwiązanie do monitorowania silosów i innych urządzeń wagowych w czasie rzeczywistym, 

wykorzystuje rozwiązania pomiarowe o wysokiej dokładności z naszej oferty - przykręcanych czujników 

naprężeń. Dopasowując się do nowych lub istniejących systemów, metodologia przykręcania jest 

bezinwazyjna, nie ma potrzeby stosowania kosztownych zestawów podnośników, niestandardowych 

czujników wagowych lub przestojów silosu.



Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji



Helikalny czujnik momentu  
obrotowego do pali
System pomiaru momentu obrotowego, mocy, kąta i prędkości obrotowej do pali śrubowych Auger 

Hawk to kompletny, bezprzewodowy i bezdotykowy, bardzo dokładny czujnik dla tych, którzy muszą 

jedocześnie mierzyć i kontrolować moment obrotowy przy wkręcaniu pali śrubowych.

System Auger Hawk (i jego poprzednik C440) stał się standardem w branży wkręcania pali śrubowych. 

Tam, gdzie monitorowanie momentu obrotowego związanego z wkręcaniem pali staje się coraz 

ważniejsze, system Auger Hawk może stanowić cenne rozwiązanie.

A U G E R  H AW K

Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji

Pobierz z

Pobierz z



Właściwości 
 
Nasza rewolucyjna technologia umożliwia operatorowi i inżynierom wyświetlanie 
bardzo dokładnych danych w czasie rzeczywistym:

•	 Moment

•	 Prędkość

•	 Obroty

•	 Bardzo dokładny kąt wkręcania pali

•	 Moc

•	 Wartość głębokości wkręcenia

•	 Unikalna lokalizacja geograficzna 
pala dzięki technologii GPS za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej 



Inne rozwiązania

Pompy, zawory, silniki i jednostki napędowe
Gama standardowych rozwiązań Datum Electronics od dawna jest wykorzystywana do testowania 

momentu obrotowego i mocy, gdzie oferujemy zarówno rozwiązania zabudowane, jak i bezpośrednio 

instalowane na maszynach. Nasze przetworniki mierzą moment obrotowy zarówno statycznie jak i 

dynamicznie, a szeroki wybór z pośród wielu wariantów oznacza, że możemy podłączyć różne silniki i 

obciążenia.

Przemysł lotniczy i obronny
Firma Datum Electronics swoje standardowe rozwiązania do pomiaru momentu obrotowego i 

mocy z powodzeniem dostosowała do wyższych standardów wymaganych zarówno w aplikacjach 

wojskowych, jak i lotniczych.

Datum Electronics Naval Torsion Meter to 

jedyny system, który został zaprojektowany 

i przetestowany zgodnie z brytyjskimi 

normami Defstan (Def Stan 08-123, 

Def Stan 59-41, Def Stan 61-5), MIL 

SPEC (MIL167, MIL901D), jest obecnie 

używany na okrętach wojennych na 

całym świecie od 10 lat.

Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji



Przemysł morski
Datum Electronics dostarcza zarówno stacjonarne, jak i mobilne rozwiązania do pomiaru mocy wału dla 

przemysłu morskiego. Systemy te są zazwyczaj instalowane bezpośrednio na statkach bez konieczności 

modyfikacji lub zmiany układu wałów.

Systemy Shaft Power Meter (SPM) firmy Datum zostały opracowane w celu dostarczania danych w 

czasie rzeczywistym i ciągłego monitorowania mocy wałów napędowych, śrub napędowych i prądnic 

wysokoprężnych. 

Rozwiązania Shaft Power Meter mogą być również instalowane poza sektorem morskim, gdzie 

wymagane jest bezpośrednie narzędzie do monitorowania momentu obrotowego lub mocy wału.



Rozwiązania niestandardowe/OEM

Rozwiązania niestandardowe
Datum Electronics może zaoferować niestandardowe produkty w celu rozwiązania problemów 

związanych z pomiarem momentu obrotowego i mocy wału. Nasze niestandardowe usługi obejmują:

•	 Projektowanie CAD

•	 Projektowanie od podstaw

•	 Produkcja wielkoseryjna

•	 Rozwiązania jednorazowe lub kompleksowe / pod klucz

Przemysłowe czujniki momentu obrotowego na 
zamówienie
Datum Electronics jest w stanie dostarczyć zarówno modułowe, jak i niestandardowe rozwiązania do 

pomiaru momentu obrotowego i naprężeń, które mogą być kompletne jako jednorazowe lub w pełni 

zintegrowane rozwiązania OEM.

W wielu przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącego 

wału lub stanowiska testowego i zastosowanie niestandardowych czujników 

przemysłowych. Proces ten zmniejsza koszt montażu konwencjonalnego 

przetwornika momentu obrotowego i poprawia pomiary 

momentu obrotowego, zachowując dynamikę 

układu napędowego.



Indywidualne 
rozwiązania 
OEM
Oprogramowanie OEM (Original 

Equipment Manufacturer) 

zaprojektowane jest przez 

producenta w taki sposób, aby było 

oznaczone białą etykietą – dostosowane do 

tego samego wyglądu i sposobu działania produktów 

konkretnej marki, pozwalając im na zastosowanie 

własnego oznaczenia. Oprogramowanie OEM umożliwia 

wprowadzanie rozwiązań bez ponoszenia wysokich 

kosztów rozwoju oprogramowania od podstaw.

Korzyści
Datum Electronics jest w stanie dostarczyć zarówno modułowe, jak i niestandardowe czujniki 

przemysłowe, a także rozwiązania do pomiaru odkształceń reakcyjnych i obrotowych. Rozwiązania 

obejmują zarówno instalację na konkretnym wale lub sprzęgle na stanowisku testowym, jak i pełny projekt 

zintegrowanego systemu dla układu napędowego. Zaprojektowane rozwiązania mogą być kompletne jako 

jednorazowe czujniki momentu obrotowego lub jako w pełni zintegrowane rozwiązania OEM.

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy również największy na świecie przetwornik momentu obrotowego o 
mocy 12 MNm.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu Datum Electronics wykonało ponad 1000 takich projektów i 
z dużym prawdopodobieństwem w naszej bazie znajdziemy rozwiązanie zbliżone do Twoich wymagań. 
Jeśli chcesz omówić aplikację, w której uważasz, 
że niestandardowy projekt czujnika momentu 
obrotowego byłby korzystny, zadzwoń do naszego 
zespołu sprzedaży technicznej lub wyślij nam e-mail z 
rysunkiem lub szkicem wału i jego lokalizacji, podając 
jak najwięcej informacji.

Dostarczamy również czujniki w dużych ilościach dla 
naszych klientów OEM.

Zeskanuj 
kod QR, aby 

uzyskać więcej 
informacji



datum-electronics.com

Skontaktuj 
się z nami

P R EC Y Z J A .  DA N E .  I N N O WAC J A .

PARTNER HANDLOWY W POLSCE:
AP Automatyka S.C.
+48 67 357 10 80
biuro@apautomatyka.pl
www.apautomatyka.pl


