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ZALETY: 

• Mierzy wilgotność względną i temperaturę 

• Zaawansowana konstrukcja i obudowa 

• Wysoka dokładność, powtarzalność i stabilność długoterminowa 

• Możliwość wymiany podczas pracy 

• Dostępny z wymiennym czujnikiem 

 
ZASTOSOWANIA 

• Przemysł farmaceutyczny 

• Meteorologia 

• Przemysł spożywczy 

• Budownictwo   

• Papier i tekstylia 

 

 

 

 

Czujnik HYGROMER HT-1 

• Wysoka dokładność i powtarzalność (max. ±0.5 %RH) 

• Doskonała stabilność długoterminowa (<1% RH / rok) 

 

Zaawansowana Elektronika 

• Oparty o AirChip3000 Rotronic 

• Funkcje obliczeń punku rosy i punktu zamarzania 

• Funkcje alarmów 

• Zintegrowana pamięć punktów regulacji, co upraszcza proces serwisu (w 

tym kalibracji sondy) 

• Możliwość wymiany podczas pracy 

 

 

 

Elastyczność i Kompatybilność 

• Wyjścia analogowe z funkcją skalowania (2x 0…1 V)1 

• Interfejs cyfrowy UART2 

• Kompatybilność z przetwornikami, rejestratorami, miernikami Rotronic3 

 

 

 

 

 

1 Wymagane oprogramowanie serwisowe i przewód serwisowy 
2 UART – z ang. Universal Asynchronous Receiver Transmitter 
3 Producent urządzeń pomiarowych  

 

Sonda wilgotności i temperatury 

HC2A 
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Wysoka Dokładność 

Wysokiej precyzji sondy są regulowane w 23 ⁰C & 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH i wzorcowane w 20, 50, 80 %RH. 

Produkt Typ Dokładność @ 23 ⁰ Zakres pracy Sensor Stabilność długoterminowa 

HC2A-SH Wysokiej precyzji ±0.5 %RH 
±0.1 K 

-50…100 ⁰C 
0…100 %RH 

HYGROMER HT-1 <1 %RH / rok 
HC2A-S3H Wysokiej precyzji Meteo4 

 

Standardowa Dokładność 

Standardowe sondy są regulowane w 23 ⁰C & 10, 35, 80 %RH i wzorcowane w 50 %RH. 

Produkt Typ Dokładność @ 23 ⁰ Zakres pracy 
Element  
czujnika 

Stabilność długoterminowa 

HC2A-S Standard 
±0.8 %RH 
±0.1 K -50…100 ⁰C 

0…100 %RH 

HYGROMER HT-1 

<1 %RH / rok 

HC2A-S3 Meteo4 Standard 

HC2A-SM Stalowa sonda 

HC2A-S-HH 
Standardowa sonda do 
trudnych warunków5 

±1.0 %RH 
±0.1 K 

HYGROMER HH-1 

 

Połączenie z Komputerem 

Przewód serwisowy AC3001 pozwala bezpośrednio połączyć sondę z komputerem przy użyciu interfejsu USB komputera. Za pomocą 

oprogramowania serwisowego Rotronic można dostosować parametry sondy, w tym: 

• Zmienić wyskalowanie wyjść analogowych 

• Ustawić liczony parametr (punkt rosy / punkt zamarzania) na wyjściu analogowym 

 

Dostępne Filtry 

Produkt Nośnik filtra Filtr Średnica porów Warunki pracy 

SPA-PCB-PE 

Poliwęglan, czarny 

Polietylen, biały 40-50 μm 

-50…100 ⁰C 

SPA-PCB-PTFE PTFE, biały 
10 μm 

SPA-PCB-WM Siatka druciana 1.4401 

SPA-PCW-PE 

Poliwęglan, biały 

Polietylen, biały 40-50 μm 

SPA-PCW-PTFE PTFE, biały 
10 μm 

SPA-PCW-WM Siatka druciana 1.4401 

SPA-PE 

Brak nośnika 

Polietylen, biały 40-50 μm 

SPA-PTFE PTFE, biały 

10 μm 

-100…200 ⁰C 

SPA-WM 
Siatka druciana 1.4401 

SPA-SS-WM Stal 1.4301 

SPA-SSS Filtr ze spieku stali 1.4404 25 μm 

SPA-SS-PFTE Stal nierdzewna,  
1.4301 

Teflon 10 μm 

SPA-SS Brak filtra - 

Standard: HC2A-S dostarczana jest w komplecie z SPA-PCB-PE 

 

 

 

 

 

4 Obudowa jest cała biała aby uniknąć niepożądanego nagrzania od słońca  
5 Szczególnie nadaje się do środowisk z nadtlenkiem wodoru (H2O2). Więcej informacji można znaleźć w karcie katalogowej sensora HYGROMER HH-1.  
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Dostępne Przewody do Sond 

Istnieje możliwość wydłużenia odległości między sondą a urządzeniem nadrzędnym. Wykorzystuje się do tego przewody:  

• Przewody standardowe (pasywne) umożliwiają wydłużenie do 5 metrów (dostępne modele w tabeli poniżej) 

• Przewody specjalne (aktywne), oparte o wzmacniacze (AC3003) pozwalają na wydłużenie nawet do 100 metrów 

 

Produkt Długość przewodu Kolor 

E2-01A 1 m  Czarny 

E2-02A 2 m  

E2-05A 5 m  

E3-01A 1 m  Biały 

E3-05A 5 m  

   

Produkt Opis Długość przewodu 

AC3003 Wzmacniacze Brak przewodu 

AC3003/10 Wzmacniacze AC3003 w 
komplecie ze skrętką  
kat. 5 o określonej dł. 

10 m  

AC3003/20 20 m 

AC30003/50 50 m 

 

 

DANE TECHNICZNE  

HC2A-S, HC2A-S3, HC2A-SH, HC2A-S3H, HC2A-S-HH 

Napięcie zasilania 3.3…5 VDC 

Pobór prądu ~ 5mA (@ 3.3 VDC) 

Obciążenie >10 kΩ 

Stopień ochrony IP65 (oprócz powierzchni sensora) 

Interfejs cyfrowy UART 

Protokoły RoASCII (domyślny) 
MODBUS (ustawiany via program) 

Wyjścia analogowe 2x 0..1 VDC 

Parametry wyjść 
analogowych 

Wilgotność (domyślnie) 
Temperatura (domyślnie) 
Temperatura punktu rosy  
(ustawiany via program) 
Punkt zamarzania (ustawiany via 
program) 

Skalowanie wyjścia 
analogowego 

Wilgotność (0…1 V = 0…100 %RH) 
Temperatura (0…1 V = -40…+60 ⁰C) 
Dowolnie ustawiana via program 

Częstotliwość pomiaru Pierwszy pomiar po 1.5 s 
Interwał pomiarowy co 1 s 
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Dot. wilgotności względnej Dot. temperatury 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AP Automatyka S.C.  
tel.: +48 67 357 10 80  
fax: +48 67 357 10 83  
email: biuro@apautomatyka.pl  
http: www.apautomatyka.pl  
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