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  flox[on] B
Mass  F low  Control ler

ZAKRES PRODUKCJI REGULATORÓW PRZEPŁYWU MASOWEGO
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flox[on] s, s500 and j 

KALIBRACJA

Nlmin-1

Nlmin-1

bar

s

  PARAMETRY PRODUKTU 

Przepływ max. 

Przepływ min. 

Max. ciśnienie eksploatacji

Współczynnik regulacji

Dokładność urządzenia

Czas odpowiedzi. na skok jedn. (10%-90%) 

Temperatura eksploatacji °C

VDC

WYPOSAŻENIE 

Przyłącze zasilania M8 

Przyłącze sygn. analogowego M12 

Tryb działania diod LED 

Micro USB Port

Software "Regulation Tuning"

Nlmin-1

s

°C

operation

operation

GAZY

Media kalibracyjne (patrz  rozdział kalibracja) 

Media procesowe (gazy)

MATERIAŁY

Obudowa

Podzespoły zaworu

Przyłącze Wejście / Wyjście

Uszczelnienie

Stopień ochrony

operation

flox[on] B

EKONOMICZNY ROZSZERZONY STAL NIERDZEWNA

200 250 250

0.5 0.5 0.5

16 16 16

1 : 30 1 : 50 1 : 50

1% Pełnego zakresu

1.5 lub lepszy  

od-10  do +60

flox[on] s flox[on] s500 flox[on] j

1650 1650 7000

70 2 1200

16 16 16

1 : 30 1 : 500 1 : 40

1% Pełnego zakresu 1% Pełnego zakresu 1% Pełnego zakresu

3 lub lepszy 2 lub lepszy 7 lub lepszy

od-10  do +60 od-10  do +60 od-10  do +60

flox[on] s flox[on] s500 flox[on] j

thread ½“ BSP thread ½“ BSP thread 1“ BSP

NBR, FPM NBR, FPM NBR, FPM

IP54 IP54 IP54 

flox[on] s

 standard: powietrze wzorcowe

flox[on] s500

 standard: powietrze wzorcowe

flox[on] j

standard: powietrze wzorcowe

powietrze wzorcowe, N2, Ar, 
CO2,H2, CH4, O2 , 

**
powietrze wzorcowe, N2, Ar, 

CO2,H2, CH4, O2 , 
**

powietrze wzorcowe, N2, Ar, CO2

flox[on] s flox[on] s500 flox[on] j

24 ± 15 % 24 ± 15 %

nastawa i wartość rzeczywista

3, dwukolorowe 1, dwukolorowe

- -

-

24 ± 15 %

nastawa i wartość rzeczywista 

1, dwukolorowe

-

- -

Aluminium i Mosiądz steel X2CrNi18-9, 1.4307 and       
steel  X2CrNiMo17-12-2, 1.4404

Mosiądz steel X2CrNi18-9, 14307

FBSPP 1/2“ FBSPP 1/2“ FBSPP 1/2“, 3/8“, 1/4“

NBR, FPM NBR, FPM NBR, FPM, other

IP54 IP65 IP65

powietrze wzorcowe, N2, Ar, 
CO2,H2, CH4, O2 , 

**

24 ± 15 %

nastawa i wartość rzeczywista

3, dwukolorowe

•

•

flox[on] b 

ZAKRESY PRACY TYPOSZEREGÓW REGULATORÓW FLOX[ON]

Nie wymaga 
rekalibracji w 

czasie eksploatacji
Bezobsługowe

GAZ r

Wodór * H2 0,7

Argon Ar 0,95

Azot N2 1,0

Tlen O2 1,0

Metan CH4 1,1

Dwutlenek węgla CO2 1,35

B




EKONOMICZNY

EKONOMICZNY

EKONOMICZNY

ROZSZERZONY

ROZSZERZONY

standard: powietrze wzorcowe*

STAL NIERDZEWNA 
standard: powietrze wzorcowe*standard: powietrze wzorcowe*

powietrze wzorcowe, N2, Ar, 
CO2

powietrze wzorcowe, N2, Ar, 
CO2,H2, CH4, O2 , 

**

STAL NIERDZEWNA

STAL NIERDZEWNA

1% Pełnego zakresu 1% Pełnego zakresu

1.5 lub lepszy  

od-10  do +60

1.5 lub lepszy  

od-10  do +60

24 ± 15 %

nastawa i wartość rzeczywista

3, dwukolorowe

•

•

24 ± 15 %

nastawa i wartość rzeczywista

3, dwukolorowe

•

•

Aluminium i Mosiądz

Mosiądz

ROZSZERZONY

Aluminium i Mosiądz Aluminium i Mosiądz Aluminium i Mosiądz

Mosiądz Mosiądz Mosiądz Podzespoły zaworu

Przyłącze Wejście / Wyjście

Uszczelnienie

Stopień ochrony

Obudowa

MATERIAŁY

WYPOSAŻENIE

Przyłącze zasilania M8 Przyłącze 

sygn. analogowego M12 Tryb 

działania diod LED

Micro USB Port

Software "Regulation Tuning"

GAZY

Media kalibracyjne (patrz  rozdział kalibracja) 

Media procesowe (gazy)

    

  PARAMETRY PRODUKTU

 Przepływ max. 

  Przepływ min. 

  Max. ciśnienie eksploatacji

 Współczynnik regulacji

 Dokładność urządzenia

 Czas odpowiedzi. na skok jedn. (10%-90%)  

Temperatura eksploatacji 

Nlmin    -1

nastawa i wartość rzeczywista

Przed dostawą celka pomiarowa w każdym regulatorze flox[on] 
jest kalibrowana powietrzem atmosferycznym. 
W przypadku używania innych gazów niż powietrze,  dostępne 
są współczynniki korekcyjne .
W uzasadnionych przypadkach, jeśli jest to wymagane przez 
klienta, kalibracji można dokonać wprost określonym gazem, 
który będzie stosowany.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących kalibracji prosimy 
o kontakt z centrum serwisowym,.



4  |  FC Technik |  P r o d u c t R a n g e  |  Mas s F lo w C ontr o l ler

FC Technik AG
St. Gallerstrasse 340
CH-8409 Winterthur

Tel. +41 (0) 52 238 01 75
Fax +41 (0) 52 238 01 77

www.fc-technik.com
info@fc-technik.ch


	Bez nazwy



