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Oferta firmy

Oferta firmy

Pomiar temperatury i wilgotnosci - ROTRONIC
sondy pomiarowe, mierniki reczne, przetworniki, rejestratory, pomiary meteorologiczne, kalibracja,
systemy pomiarowe (przewodowe i bezprzewodowe), oprogramowanie, ...

Pomiar ci$nienia, réznicy cisnien, przeptywu, poziomu - HUBA CONTROL
czujniki, przetworniki, presostaty mechaniczne i elektroniczne, wskazniki cyfrowe, ...

Pomiar aktywnosci wody - ROTRONIC
sondy pomiarowe, mierniki reczne, urzadzenia laboratoryjne, ...

Pomiar stezenia dwutlenku wegla (CO2) - ROTRONIC
czujniki, przetworniki, wskazniki, sygnalizatory, urzadzenia z dodatkowa opcja kontroli temperatury,
czadu, ...

Sitowniki elektryczne do klap, przepustnic i zaworéw - GRUNER
standardowe, ze sprezyng powrotng, szybkie do klap i przepustnic, z zaworami, sitowniki liniowe, ...

Automatyka do stref zagrozonych wybuchem - SCHISCHEK
sitowniki elektryczne (Cwierc-obrotowe i liniowe), czujniki, przetworniki i wskazniki temperatury,
wilgotnosci, cisnienia, roznicy cisnien; czujniki dwustanowe, separatory, ...

Czujniki pozycjonujgce — POSITAL FRABA
enkodery inkrementalne, magnetyczne enkodery absolutne, optyczne enkodery absolutne, czujniki
linkowe drogi (enkodery linkowe), inklinometry (pochytomierze), akcesoria, ...
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Wszystkie znaki towarowe, logotypy producentdw oraz nazwy uzyte w instrukgji nalezg do ich prawowitych wiascicieli i zostaty

uzyte w dokumencie jedynie w celach informacyjnych.
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Informacja autoréw oprogramowania

Informacja autoréw oprogramowania

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektorych funkgji i zapisow w instrukcji w zwigzku z ciggta praca nad
udoskonalaniem oprogramowania, bez powiadamiania o tym jego uzytkownikow.

Zastosowanie

APSystem PC to oprogramowanie na komputer z systemem Windows, dedykowane do rozproszonych systeméw pomiarowych
procesow wolnozmiennych (mozliwo$¢ podiaczenia az 100 urzadzen pomiarowych). Program pozwala na wizualizacje danych
on-line (mapa, wskazniki, tabele, wykresy), kontrolowanie mierzonych parametréw (alarmowanie, réwniez przez email / SMS* <*
- przez ptatne bramki SMS>) oraz rejestracje wynikdw, alarméw i zdarzen do plikdow w rozproszonym systemie pomiarowym. Z
programem mozna potaczy¢ dowolne urzadzenia pomiarowe (czujniki, przetworniki, rejestratory, ..) réznych wielkosci
fizycznych, ktére wyposazone sa w interfejs cyfrowy RS-485 / Ethernet (obstugiwane protokoty: MODBUS RTU oraz MODBUS
ASCIl, MODBUS TCP; inne protokoty na zapytanie). Podstawowg zaleta APSystem PC jest intuicyjna obstuga programu
(wyfacznie w jezyku polskim), ktéra pozwala na konfiguracje prostego systemu pomiarowego w ciggu zaledwie kilku minut. Jest
to ciekawa alternatywa dla skomplikowanych oraz drogich systemow typu SCADA.
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Podstawowe wiasciwosci programu

Modut pomiarowy Modut pomiarowy Modut pomiarowy Modut pomiarowy
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Rysunek 1. Przyktadowa aplikacja z wykorzystaniem komputera PC z programem APSystem PC

Podstawowe wiasciwosci programu

e mozliwos¢ konfiguracji programu do pracy w rozproszonym systemie pomiarowym — dodawanie urzadzen do projektu
systemu, ustawianie parametréw transmisji z urzadzeniami pomiarowymi, ustawianie parametrow rejestracji danych,
ustawianie formy wizualizacji wynikdw, okreslanie progéw alarmowych dla mierzonych wielkosci, ...

e wizualizacja urzadzen systemu i wynikow pomiarow w trybie on-line — formy wizualizagji: wskaZniki na grafice/mapie,
wskazniki w tabeli, tabele pomiaréw, wykresy z przebiegami, drzewo urzadzen

e kontrola mierzonych parametréw oraz dziatania systemu — alarmy wizualne, dZzwiekowe, wysytanie komunikatéw na
wskazany adres e-mail (opcja — SMS <odptatnie, przez tzw. bramki email2sms>)

e rejestracja danych systemu do plikéw na dysku komputera PC — zapis wynikdw pomiaréw, tabel alarmow oraz zdarzen
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Podstawowe wiasciwosci programu

e raportowanie zdarzeh — szybkie generowanie raportéw, ktére w postaci plikdw tekstowych i graficznych sg zapisywane
na dysku komputera PC
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Wymagania sprzetowe

Wymagania sprzetowe

Program APSystem PC moze by¢ zainstalowany na komputerze PC z systemem operacyjnym MS Windows.
Wymagania sprzetowe i systemowe komputera:

e procesor: Pentium 4, 3GHz lub lepszy

e pamie¢ operacyjna RAM: 1,5GB RAM lub wieksza

e dysk twardy: 20GB lub wiekszy

e port komunikacyjny: przynajmniej jeden port USB lub RS-232/485

e system operacyjny: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Instalacja oprogramowania

Instalacja programu APSystem PC polega na skopiowaniu folderu z programem do dowolnego folderu na dysku komputera PC.
Nalezy pamieta¢, aby uzytkownik instalujgcy program posiadat wszystkie prawa dostepu do tego folderu, to znaczy miat
mozliwo$¢ tworzenia, usuwania oraz modyfikacji plikdw w nim sie znajdujgcych. Nie nalezy zmienia¢ nazwy folderéw programu.

Struktura folderu z programem

FOLDER | APSystem PC | =  gtéwny folder program
= nazwa folderu jest dowolna

PODFOLDER Devices = w tym folderze znajduja sie szablony zdefiniowanych urzadzen
= nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku
= nie nalezy usuwac pliku

PLIKI * CMP = pliki z rozszerzeniem *.cmp to szablony zdefiniowanych urzadzen
= nazwy tych plikéw nie nalezy zmieniac
PODFOLDER Projects = wtym folderze znajduja sie podfoldery z projektami systemow

= nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku
= nie nalezy usuwac pliku

PODFOLDER System pomiarowy | = jest to folder, w ktérym znajduja sie podfoldery oraz pliki dotyczace konkretnego
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Struktura folderu z programem

projektu systemu pomiarowego
» nazwe folderu nadaje sie podczas zapisywania projektu w oknie programu APSystem

PC
* nie nalezy usuwac folderu, jesli w folderze znajduja sie wazne pliki z danymi
pomiarowymi
PODFOLDER Bitmap = jest to folder, w ktérym znajduje sie plik obrazu dla tta widoku
,Mapa pomiaréw” w oknie programu APSystem PC
= nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku
= nie nalezy usuwac pliku
PLIK background.BMP »= plik obrazu dla tta widoku ,Mapa
pomiarow"  w  oknie  programu
APSystem PC

= nazwy pliku nie nalezy zmienia¢

* tworzac wiasng grafike ta nalezy
pamieta¢, aby grafika ta zostata
zapisana wiasnie jako plik
,background” z rozszerzeniem *.omp

PODFOLDER DataAlarms = jest to folder, w ktérym znajduja sie pliki tabel alarmow; pliki te
zapisywane sg podczas pracy programu APSystem PC
= nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku
= nie nalezy usuwac pliku
PLIK ..._alarm.CSV = pliki tabel alarmow

= nazwa pliku zawiera podstawowe
informacje na jego temat i jest ustalana
automatycznie

= nazwa pliku - wyjasnienie: patrz
rozdziat ,Nazwy plikébw programu”.

* przed otwarciem danego pliku zaleca
sie  wykona¢ jego kopie; nalezy
otwierac tylko kopie pliku, nie oryginat

= nazw oryginalnych plikéw nie zaleca
sie zmieniac

PODFOLDER DataEvents = jest to folder, w ktorym znajduja sie pliki tabel zdarzen systemu;

APSystem PC
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Struktura folderu z programem

pliki te zapisywane sg podczas pracy programu APSystem PC
= nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku
= nie nalezy usuwac pliku

PLIK .._event.CSV = pliki tabel zdarzen

= nazwa pliku zawiera podstawowe
informacje na jego temat i jest ustalana
automatycznie

= nazwa pliku - wyjasnienie: patrz
rozdziat ,Nazwy plikbw programu’”.

* przed otwarciem danego pliku zaleca
sie  wykona¢ jego kopie; nalezy
otwierac tylko kopie pliku, nie oryginat

» nazw oryginalnych plikéw nie zaleca
sie zmienia¢

PODFOLDER DataExport = plikiifoldery zwigzane z eksportem danych do wersji WEB
* nie nalezy zmienia¢ nazwy folderu
= nie nalezy usuwac folderu

PODFOLDER DataOnline = jest to folder, w ktérym znajduja sie pliki tabel wynikéw pomiaréw
oraz obrazy przebiegow; pliki te zapisywane sa podczas pracy
programu APSystem PC

= nie nalezy zmienia¢ nazwy folderu

*  nie nalezy usuwac folderu

PLIK ..._online_data.CSV = pliki tabel wynikéw pomiaréw

* nazwa pliku zawiera podstawowe
informacje na jego temat i jest ustalana
automatycznie

= nazwa pliku - wyjasnienie: patrz
rozdziat ,Nazwy plikébw programu”.

* przed otwarciem danego pliku zaleca
sie wykona¢ jego kopie; nalezy
otwierac tylko kopie pliku, nie oryginat

* nazw oryginalnych plikéw nie zaleca
sie zmieniac
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Struktura folderu z programem

PLIK

..._online_data.BMP

pliki obrazéw przebiegdw wartosdi,
zapisanych  do  danego  pliku
..._data.CSV

nazwa pliku zawiera podstawowe
informacje na jego temat i jest ustalana
automatycznie

nazwa pliku — wyjasnienie: patrz
rozdziat ,Nazwy plikéw programu”.
przed otwarciem danego pliku zaleca
sie wykona¢ jego kopie; nalezy
otwierac tylko kopie pliku, nie oryginat
nazw oryginalnych plikow nie zaleca
sie zmienia¢

PODFOLDER

DataReports

= jest to folder, w ktérym znajduja sie pliki raportéw; pliki te
zapisywane sg automatycznie po uruchomieniu odpowiedniej

funkgji w oknie programu

= mozna tworzy¢ maksymalnie 3 pliki raportow jednoczesnie
= nie nalezy zmienia¢ nazwy folderu

*  nie nalezy usuwac folderu

PLIK

..._report_bitmap.BMP

pliki obrazéw przebiegow wartosci,
zapisanych w momencie generowania
raportu

nazwa pliku zawiera podstawowe
informacje na jego temat i jest ustalana
automatycznie

nazwa pliku — wyjasnienie: patrz
rozdziat ,Nazwy plikobw programu”.
przed otwarciem danego pliku zaleca
sie  wykona¢ jego kopie; nalezy
otwierac tylko kopie pliku, nie oryginat
nazw oryginalnych plikow nie zaleca
sie zmienia¢

PLIK

..._report_data.CSV

pliki danych pomiarowych (aktualne

APSystem PC
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Struktura folderu z programem

wartosci oraz statystyki), zapisanych w
momencie generowania raportu

* nazwa pliku zawiera podstawowe
informacje na jego temat i jest ustalana
automatycznie

= nazwa pliku - wyjasnienie: patrz
rozdziat ,Nazwy plikbw programu”.

* przed otwarciem danego pliku zaleca
sie wykona¢ jego kopie; nalezy
otwierac tylko kopie pliku, nie oryginat

* nazw oryginalnych plikéw nie zaleca
sie zmienia¢

PLIK

..._report_online.CSV = plki tabel  wynikéw  pomiardw,

zapisanych w momencie generowania
raportu

* nazwa pliku zawiera podstawowe
informacje na jego temat i jest ustalana
automatycznie

* nazwa pliku - wyjasnienie: patrz
rozdziat ,Nazwy plikébw programu”.

= przed otwarciem danego pliku zaleca
sie  wykona¢ jego kopie; nalezy
otwierac tylko kopie pliku, nie oryginat

= nazw oryginalnych plikéw nie zaleca
sie zmienia¢

PODFOLDER

DataTransmision

Jjest to folder, w ktorym znajduja sie pliki z przebiegiem transmisji
nie nalezy zmienia¢ nazwy folderu
nie nalezy usuwac folderu

PODFOLDER

Programs

jest to folder, w ktérym znajduja sie programy zewnetrzne
wywoltywane przez program

nie nalezy zmienia¢ nazwy folderu

nie nalezy usuwac folderu

PLIK

main.proj

gtowny plik projektu

APSystem PC
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Nazwy plikéw programu

= nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku
*  nie nalezy usuwac pliku

PLIK

APSystem PC.exe

jest to plik aplikacji APSystem PC (rozszerzenie *.exe)
nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku
nie nalezy usuwac pliku

PLIK

licencja.lic

jest to plik z licencja programu

nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku

nie nalezy usuwac pliku

usuniecie pliku licengji jest rownowazne z utrata licencji na oprogramowanie (program nie uruchomi sie)

PLIK

APSystem PC.key

plik weryfikadji licendji

nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku

nie nalezy usuwac pliku

usuniecie pliku licengji jest rownowazne z utrata licencji na oprogramowanie (program nie uruchomi sie)

PLIK

config.ini

plik ustawien programu

w pliku zapisywane sg ostatnie ustawienia programu (np.: wielko$¢ i potozeni okna)
nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku

nie nalezy usuwac pliku

Nazwy plikbw programu

"o

Pliki projektu, takie jak ,alarm”,"event”, ,online_data”, ,report” posiadaja przedrostek informujacy o dacie powstania oraz o

czestotliwosci z jaka tworzony jest nowy plik. Ponizsza tabela obrazuje nazewnictwo pliku.

20130800_00_0000_M_event, 20130827_35_1100_G_online_data

Dzien, miesigc, rok Tydzien roku Godzina, minuta Identyfikator Przyrostek Rozszerzenie
RRRRMMDD_ TT_ GGMM_ _ _nazwa .rozszerzenie
Rok, miesiac i dzien Numer Godzina i minutaw | _X —wszystko jest zapisywane | W zaleznosci od Pliki danych moga by¢
utworzenia pliku. Wartos¢ | tygodnia w ktorej utworzony do jednego pliku typu danych jakie | zapisywane jako *.csv,

00000000 oznacza, ze
wszystkie dane

roku. Wartos¢
00 oznacza, ze

jest plik. Minuta
przyjmuje zawsze

_M —nowy plik jest tworzony

raz na miesigc

zawiera. Mozliwe
warianty:

natomiast obrazy z
bitmapami jako *.bmp

APSystem PC
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Uruchomienie programu

zapisywane sa do
jednego pliku.

Warto$¢ 00 w miejscu
dnia oznacza, ze nowe
pliki tworzone sg
tworzone rzadziej niz raz
na dzien

plik jest rzadziej
niz raz na
tydzien.

wartos¢ 00.
Wartos¢ 00 w
miejscu godziny
oznacza ze plik
tworzony jest
rzadziej niz raz na
godzing

_W —nowy plik jest tworzony
raz na tydzien

_D —nowy plik jest tworzony
raz na dzien

_H - nowy plik jest tworzony
raz na godzine

_alarm

_event
_online_data
_report_online
_report_data

Uruchomienie programu

W celu uruchomienia aplikagji nalezy klikng¢ dwa razy na ikone APSystem PC.exe, ktdra znajduje sie w gtownym folderze

programu. Oprogramowanie nie pozwala na uruchomienie dwdch aplikacji na jednym komputerze (przy prébie otwarcia

drugiego programu wyswietlany jest odpowiedni komunikat). Nie nalezy zmienia¢ nazwy tego pliku APSystem PC.exe.

Jesli w folderze Projects nie ma zadnego projektu (jest to na przyktad pierwsze uruchomienie aplikacji), po uruchomieniu

programu pojawi sie okno Listy projektu z pusta lista. W takiej sytuacji nalezy doda¢ nowy projekt klikajgc na przycisk Nowy....

APSystem PC
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Uruchomienie programu

Lista projektow - @

Nazwa:

Wersja:

Data modyfikadji:

Liczba urzadzen:

Typ licengi projekiu:

Uwagi:

Opis: -

Jesli w folderze Projects znajduje sie wytacznie jeden projekt systemu pomiarowego, wowczas ten projekt zostanie
automatycznie wczytany przez oprogramowanie po dwukrotnym kliknieciu na ikone APSystem PC.exe.

Jesli w folderze Projects jest wiecej niz jeden projekt systemu, wowczas po uruchomieniu programu pojawi sie okno wyboru z
mozliwoscia wskazania interesujgcego projektu. Wybdr projektu zatwierdzamy klikajac na przycisk Otworz.
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Uruchomienie programu

Lista projektow - @

MNazwa: System - hala magazynowa
System - hala produkcyina
System pomiarowy

Wersja: 0.11
Data modyfikacdi: 28-02-2013 @ 11:47:47
Liczba urzadzen: 2

Typ licengji projektu:  STANDARD
Uwagi: brak
Opis: System do kontroli warunkdw -

Kimatycznych w hali magazynowej.
Liczba punktdw pomiarawych: 2.

‘ E-T'E-,Er Nowy... H &= otworz

Obok listy projektéw sg wyswietlane podstawowe informacje na temat wybranego projektu:

=  Wersja — w tym migjscu wyswietlana jest informacja na temat wersji oprogramowania APSystem PC, w ktorej byt
tworzony ten projekt;

= Data modyfikacji — w tym miejscu wyswietlana jest data i godzina ostatniej modyfikacji tego projektu;

= Lliczba urzadzen — w tym migjscu wyswietlana jest liczba urzadzen pomiarowych dodanych do tego projekty;
maksymalna liczba urzadzen, jakg mozna doda¢ do projektu, zostata ograniczona do 100;

= Typ licengi projektu — w tym miejscu wyswietlana jest informacja na temat licencji programu APSystem PC, w ktérej byt
tworzony projektu (licencja STANDARD: liczba urzadzen > 1 lub licencja DEMO: liczba urzadzen = 1); jesli projekt byt
przygotowywany w programie z licencjg STANDARD, nie mozna go otworzy¢ w programie z licencjg DEMO; jedli projekt
byt przygotowywany natomiast w programie z licencjag DEMO, mozna go otworzy¢ w programie z licencja STANDARD;
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Uruchomienie programu

= Uwagi — w tym miejscu pojawia sie komunikat informujacych o ewentualnych btedach projektu;
= Opis — w tym migjscu wyswietlane sg informacje na temat projektu, ktére autor projektu wpisat podczas jego tworzenia
lub edycji;
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Konfiguracja nowego projektu

Konfiguracja nowego projektu

Po kliknieciu przycisku Nowy... w oknie Listy projektow otworzy sie kolejne okno programu — Opgje projektu. W nowym oknie
dostepne sa zaktadki umozliwiajagce konfiguracje projektu. Zaktadki: Ustawienia ogdlne, Grupy i podgrupy, Komunikacja, Zapis
danych, Alarmowanie, Licendja.

Opcje projektu LX)
| Ustawienia | Grupy i podgrupy ' Komunikaga | Zapis danych = Alarmowanie | Alarm testowy | Uzytkownicy EkEII]

Mazwa projektu [pEMO
LAWVAGA: Nazwa projekiu nie mode zawierad polshich znakdw!

Opis projektu projekt demonstracyjny

v' Automatycznie uruchom transmisje z podiaczonymi urzadzeniami (tylko w przypadku pojedynczego projekiu)
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Konfiguracja nowego projektu

Zaktadka — Opcje projektu

Opcje projektu Ax

| Ustawienia | Grupy i podgrupy ' Komunikada @ Zapis danych | Alarmowanie | Alarm testowy | Uzytkownicy EkEIE]

Mazwa projekiu |pEMo
LWAGA: Nazwa projekiu nie mode zawierad polskich znakdw!

Opis prajektu projekt demonstracyjny

|+/! Automatycznie uruchom transmisje z podiaczonyrmi urzadzeniami (tylko w przypadku pojedynczego projektu)

v Uzyj obrazu bitmapy dlz tha widoku Mapa pomiardw”
Szerokosé obrazu bitmapy dia tha widoku Mapa pomiardw” ‘2000 [px]
Wysokos¢ obrazu bitmapy dia tha widoku Mapa pomiardw” ‘2000 [px]

LWAGA: Plk o nazwie badhground. bmp naleZy umiescd w folderze Bitmap ", kidry znajduje sie w folderze projekiv |

Widok MWekazniki pomiardw” - szerokosc kolumny ‘ 360 px -
i 4 E . .
Czas odpytywania urzadzen bO:OO:OS = [gg:mm:ss]
Szerokosc wykresu dla widoku Przebiegi pomiardw” |0 - dni+ bO:OS:OO E]E [gg:mm:ss]
Wartog¢ MIN osi Y wykresu dla widoku ,Przebiegi pomiardw” ‘—10,000 [iednostek]
Wartog¢ MAX osi Y wykresu dla widoku Przebiegi pomiardw” ‘100,000 [iednostek]
Format opisu osi X wykresu dla widoku Przebiegi pomiardw” ‘dd-rnrn—y'y <NL> hh:mm:ss -
Widok ,Tabela pomiardw” — liczba kolumn ‘Lp, Nazwa, Wartosd 1...9 -
Widok ,Tabela pomiardw” — wielkost czdonki ‘ Rozmiar 14 -

|| Pokaz wartosci MIN. f MAX w widoku “Tabela pomiardw”

‘ K Anulj H & 1apisz ‘

APSystem PC

Strona 18



Konfiguracja nowego projektu

W tej zaktadce mozna zmieni¢ parametry odpowiedzialne za ogdlne ustawienia oprogramowania. Opis parametrow, ktore
mozna zmienia¢ w obrebie tej zaktadki:

= Nazwa projektu [pole tekstowe] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ nazwe projektu; nie zaleca sie stosowania polskich
znakow;

= Opis projektu [pole tekstowe] — w tym miejscu mozna wprowadzi¢ odpowiedni komentarz do projektu systemu;
komentarz bedzie mozna wyswietli¢ przy kazdym uruchomieniu tego projektuy;

= Automatycznie uruchom... [pole wyboru] — w tym miejscu mozna zaznaczy¢ opdje, aby po uruchomieniu tego projektu
program nawigzywat automatycznie transmisje z podtgczonymi urzadzeniami; funkcja bedzie dziatata, jesli w folderze
Projects bedzie tylko jeden projekt;

= Uzyj obrazu bitmapy... [pole wyboru]- w tym miejscu mozna zaznaczy¢ opcje, aby program podczas uruchomiania
automatycznie wezytywat tto dla widoku Mapa pomiardw z pliku background.bmp, ktéry musi znajdowac sie w folderze
Bitmaps;

= Szerokos¢ / wysokos¢ obrazu bitmapy [pole liczbowe]— parametry okreslajace wielkos¢ obszaru roboczego mapy

= Widok ,Wskazniki pomiarow” — szeroko$¢ kolumny [pole menu]— parametry okreslajace szerokos¢ kolumny w zaktadce
+Wskazniki pomiaréw”

= (zas odpytywania urzadzen [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia czestotliwosci odpytywania urzadzen
dodanych do projektu systemu, po nawigzaniu komunikacji z tymi urzadzeniami; format zapisu parametru: gg:mm:ss,
gdzie: gg — godziny / mm — minuty / ss — sekundy; minimalna wartos¢ parametru to 00:00:01 (odpytywanie co 1
sekunde), maksymalna warto$¢ parametru 23:59:59 (odpytywanie co 23 godziny 59 minut 59 sekund), skok 1 sekunda;
wartos¢ parametru zalezy od wielu czynnikdw zewnetrznych, w tym miedzy innymi od liczby urzadzen dodanych do
projektu, wymagan aplikacji, ...;
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Szerokos¢ wykresu... [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia szerokosci okna wykresu dla widoku Przebiegi
pomiaréw; format zapisu parametru: d + gg:mm:ss, gdzie: d — dni / gg — godziny / mm — minuty / ss — sekundy;
minimalna warto$¢ parametru to 00:00:05 (szerokos¢ wykresu = 5 sekund), maksymalna wartos¢ parametru 23:59:59
(szerokos¢ wykresu = 23 godziny 59 minut 59 sekund), skok 1 sekunda; wartos¢ parametru zalezy od wymogow aplikacji;
Wartos¢ MIN osi Y wykresu [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia dolnej granicy wykresu w widoku Przebiegi
pomiaréw; wartos¢ parametru moze by¢ liczbg ujemng lub dodatnig; maksymalna rozdzielczo$¢ wartosci parametru to
0.001; warto$¢ parametru powinna by¢ mniejsza od wartosci parametru Wartos¢ MAX osi Y wykresu; wartos¢ parametru
zalezy od wymogow aplikacji (wartos¢ parametru powinna by¢ mnigjsza niz minimalna wartos¢, jakg moga zmierzy¢
wszystkie urzadzenia pomiarowe potaczone z oprogramowaniem);

Warto$¢ MAX osi Y wykresu [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia gornej granicy wykresu w widoku Przebiegi
pomiardw; warto$¢ parametru moze by¢ wytacznie liczbg dodatnig; maksymalna rozdzielczos¢ wartosci parametru to
0.001; wartos¢ parametru powinna by¢ wieksza od wartosci parametru Wartos¢ MIN osi Y wykresu, warto$¢ parametru
zalezy od wymogow aplikacji (wartos¢ parametru powinna by¢ wieksza niz maksymalna warto$¢, jaka moga zmierzy¢
urzadzenia pomiarowe potaczone z oprogramowaniem);

Widok ,Tabela pomiaréw” — liczba kolumn [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia liczby kolumn dla widoku
Tabela pomiardw; dwie pierwsze kolumny zajmujg zawsze state parametry: Lp (liczba porzadkowa) oraz Nazwa (nazwa
przypisana do urzadzenia, ustawiona przez uzytkownika); kolejne kolumny zajmujg wartosci mierzone przez urzadzenia
potgczone z oprogramowaniem — Wartos¢ X (gdzie X — kolejny numer wartosci, X: 1... 9); minimalna liczba kolumn to 3
(Lp | Nazwa | Wartos¢ 1); maksymalna liczba kolumn to 11 (Lp | Nazwa | Wartos¢ 1| Wartos¢ 2 | ... | Wartos¢ 9);

Widok ,Tabela pomiaréw” — wielko$¢ czcionki [pole parametr] — parametr stuzy do zmiany wielkosci czcionki tekstu
wyswietlanego w widoku Tabela pomiardw (dotyczy wszystkich parametrow oraz wartosci wyswietlanych w tym widoku);
minimalna wielkos¢ czcionki to Rozmiar 8 (standardowy); maksymalna wielko$¢ czcionki to Rozmiar 20;
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= Pokaz wartos¢ MIN / MAX ... [pole wyboru] — w tym miejscu mozna zaznaczy¢ opcje, aby w widoku Tabela pomiarow
pod aktualnymi warto$ciami zmierzonymi przez urzadzenia pomiarowe, byty wyswietlane wartosci minimalne (MIN) oraz
maksymalne (MAX) zarejestrowane podczas dziatania oprogramowania;
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Zaktadka — Grupy i podgrupy

®

Grupa /Podgrupa Nazwa grupy/podgrupy
oLoo Budynek I

0L0L Hala 1

01:02 Hala 2

01:03 Podgrupa 3

01:04 Podgrupa 4

01:05 Podgrupa 5

01:06 Podgrupa 6

0107 Podgrupa 7

01:08 Podgrupa 8

01:0% Podgrupa 9

01:10 Podgrupa 10

01:11 Podgrupa 11

01:12 Podgrupa 12

01:13 Podgrupa 13

01:14 Podgrupa 14

01:15 Podgrupa 15

01:16 Podgrupa 16

01:17 Podgrupa 17

01:18 Podgrupa 18

01:19 Podgrupa 15

01:20 Podgrupa 20
nznn Rurunek T
~Drzewo projektu 1
I:I Numeruj grupy, podgrupy, urzadzenia oraz wartosd w drzewie projektu (gg:pp:uuu:w - Nazwa...)
|| Wyswietlaj wartoéd pomiardw w drzewie projektu (... Nazwa: som.x ) i
|Szerukn§c' drzewa projektu: Srednia (250 px) - ;

| Ko | P |
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W zaktadce Grupy i podgrupy mozna odpowiednio skonfigurowac Drzewo projektu, nadajac dowolne nazwy dla grup oraz
podgrup urzadzen (w kolejnym etapie konfiguracji systemu, dodajgc urzadzenie do projektu systemu bedzie mozna przypisac je
do odpowiedniej grupy oraz podgrupy). W programie obowigzuje odpowiedni porzadek dla grup oraz podgrup:

»  Maksymalna liczba grup to 10;
»  Maksymalna liczba podgrup w obrebie jednej grupy to 20;
»  Numeracja: GG:PP, gdzie: GG — okresla numer grupy (od 01 do 10), PP — okresla numer podgrupy (od 01 do 20);

Aby zmieni¢ nazwe grupy lub podgrupy, nalezy zaznaczy¢ (poprzez klikniecie lewym przyciskiem myszki) odpowiednia komorke
w kolumnie Nazwa grupy/podgrupy. Aby rozpoczac edydje tekstu w wybranej komdrce nalezy jeszcze raz klikna¢ na niag lewym
przyciskiem myszki. Po kliknieciu tekst zostanie podswietlony i bedzie mozna go zmieni¢ (mozna stosowac polskie znaki).
Maksymalna diugos¢ tekstu w komodrce, czyli maksymalna dtugos¢ nazwy grupy oraz podgrupy to 20 znakdw. Nie zaleca sie
nadawania nazw dtuzszych — moze to bowiem spowodowac problemy w wizualizacji urzadzen w Drzewie projektu.

Opcje projektu X

Ustawienia | Grupy i podgrupy | Komunikacia = Zapis danych = Alarmowanie | Alarm testowy | Uzytkownicy EkEI‘

| Grupa/Podgrupa Nazwa grupy fpodgrupy

| 0L:00 Budynek I |
0101 Hala 1
01:02 Hala 2

| 01:03 Podgrupa 3

nna Prdanne 4

Nazwa bedzie przypisana do konkretnego numeru GG:PP, ktéry znajduje sie w tym samym wierszu tabeli, ale w kolumnie
Grupa/Podgrupa.

W zaktadce Grupy i podgrupy istnieje mozliwo$¢ zaznaczenia dodatkowych opcji dotyczacych Drzewa projektu — opis:
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Numeruj grupy, podgrupy, urzgdzenia, wartosci w drzewie projektu ... [pole wyboru] —w tym miejscu mozna zaznaczy¢
opdje, aby w Drzewie projektu przy kazdej grupie, podgrupie, urzadzeniu oraz wartosci byt wyswietlany kolejny numer
porzadkowy. Przyktadowy obraz Drzewa projektu:

<l 01:00 - Grupa 1 =
l....:ul:Dl—Podgrupal \ ” H == H % H 7\(9{ H I ‘
44 01:01:001 - Urzgdzenie 1 . s
M 01:01:001:1 - Wartos 11 —,— 1]
M 01:01:001:2 - Wartos¢ 22 —,— [i]
Lo 01:01:001:3 - Wartos€ 3: —,—[i]
L MANeNN A ed _ Warbnes A0 [

Numeracja (porzadek):

= GG:00 - numer grupy (GG: 01 ... 10); numer przypisywany automatycznie

»  GG:PP — numer podgrupy, nalezacej do grupy GG (PP: 01 ... 20); numer przypisywany automatycznie;

=  GGPP:UUU - numer urzadzenia, przypisanego do podgrupy PP, nalezacej do grupy GG (UUU: 001 ... 100);
numer przypisywany automatycznie;

= GGPPP:UUU:W — numer wartosci mierzonej przez urzgdzenie UUU, przypisane do podgrupy PP, nalezacej do
grupy GG (W: 1 ... 9); numer przypisywany automatycznie;

Wyswietlaj wartosci w drzewie projektu ... [pole wyboru] — w tym miejscu mozna zaznaczy¢ opcje, aby w Drzewie
projektu przy kazdym urzadzeniu byta wyswietlana aktualna warto$¢ lub wartosci zmierzone przez to urzadzenie.
Przyktadowy obraz Drzewa projektu dla opgji, odpowiednio, aktywnej i nieaktywnej:
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£ APSystem PC [STANDARD) wersja: 0.12a - It [z APSystem PC [STANDARD)] wersja: 0.12a -1

‘. Grupa 1 <l Grupa 1
4+ Podgrupa 1 |] ,g Podgrupa 1 [
il MMod AT <l MMod Al

W Wartos¢ 1@ —,—[i Wartosc 1
W Wartosc 22 —,—[i Warbas'cJ 2
Wartos¢ 3: —.— il Wartosc 3

= Szeroko$¢ drzewa projektu ... [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢, jak szerokie ma by¢ Drzewo projektu w oknie
programu. Dostepne opcje (px = piksele):
= Szeroko$¢ drzewa projektu: Mata (225px)
= Szeroko$¢ drzewa projektu: Srednia (250px)
»  Szeroko$¢ drzewa projektu: Duza (275px)
= Szeroko$¢ drzewa projektu: Bardzo duza (300px)

UWAGA: w gtéwnym oknie programu bedzie mozna aktywowac wizualizacje Drzewa projektu, klikajgc na odpowiedni przycisk.
Opis w dalszej czesci instrukgji.
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Zaktadka — Komunikacja

X
—COM Slot 1
Port Predkosé transmisji  Bity danych  Bitystopu  Parzystosé
¥ [com7 |~ [ss00 v s v 1 v [erak =
—COM Slot 2
Port PredkosE transmisji  Bity danych  Bity stopu  Parzystosé
L] fcomi [»][ss00 M + [t > | [Brak -
-COM Slot
Port Predkosc transmisji  Bity danych  Bity stopu  Parzystosc
L) [comi [+ |ss00 e ~ |1 ~ | [Brak -
—COM Slot 4
Port Predkosc transmisji  Bity danych  Bity stopu  Parzystosc
[} [comi [~ [ss00 ME =1 ~| [Brak -
—COM Slot 5
Port Predkosc fransmisji  Bity danych  Bity stopu  Parzystosc
[} fcomi [+ fos00 BE M E » | [Brak -
—Fthernet Slot:
|
o |
E
4 ia ogdine g
Wyswietlaj dane w terminalu Dane wysfane | odebrane +komunikaty - i
| |
' IZI Pokaz czasy dla komunikacji
|| Poka statystyki komunikaci
Timeout dla ramki danych (COM) |60 ms o
! Timeout dla ramki danych (ETH) |40ms - l
| |
| Xombi | e |
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W zaktadce Komunikagja istnieje mozliwos¢ konfiguracji parametrow transmisji. Oprogramowanie umozliwia ustawienie transmisji
przy uzyciu az 5 slotow komunikacyjnych COM / ETH. Parametry, ktére mozna ustawi¢ w obrebie slotu:

= Port [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ numer portu COM/wirtualnego portu COM komputera,
wykorzystywanego do komunikacji z urzagdzeniami; mozna ustawi¢ port o numerze od 1 do 40;

= Predko$¢ transmisji [pole menu] — w tym miejscu mozna wybraé predkos¢, z jaka ma odbywac sie transmisja danych;
mozna ustawi¢ nastepujace wartosci parametru: 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps / 115200;

=  Bity danych [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ parametr bity danych; mozna ustawi¢ nastepujgce wartosci
parametru: 4 ... §;

= Bity stopu [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ parametr bity stopu; mozna ustawi¢ nastepujace wartosci
parametru: 1/ 15/ 2;

= Parzysto$¢ [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ parametr parzystos¢; mozna ustawi¢ nastepujgce wartosci
parametru: Brak / Nieparzysty / Parzysty / Znacznik / Spacja

Wybrany slot aktywuje sie poprzez zaznaczenie okienka wyboru, przypisanego do danego slotu. Zmiana parametrow dla
danego slotu jest mozliwa dopiero po zaznaczeniu odpowiedniego okienka.

e =

Ustawienia = Grupy i podgrupy | Komunikacja | Zapis danych

COM Sot 1

Port PredkosE transmisji  Bity danych  E
v [com7 |+ [sso0 T=l]s =
COM Slot 2

Port Predkosc transmisii  Bity danych  E

Dodatkowo istnieje zmiany ustawienia danych wyswietlanych w terminalu oraz globalne timeouty ramek slotow COM/ETH:
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Wyswietlaj dane w terminalu [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawic¢ jakie dane majg by¢ wyswietlane w terminalu.
Pokaz czasy komunikagji [pole wyboru] — w tym miejscu mozna ustawi¢ czy w oknie terminala majg pojawiac sie czasy
komunikagji.

Pokaz statystyki komunikacji [pole wyboru] — w tym miejscu mozna ustawi¢ czy majg pojawiac sie statystyki komunikagji
komunikadgji.
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Zaktadka — Zapis danych

*

~Bufor ONLINE.

forupy | Kemunikacja | Zapis danych | Alarmowarie | Alarm testowy | Uzytkownicy | B 4] ]

Bufor ONLINE (rozmiar) 10 [pomiardw]
Bufor ONLINE (nowe dane) FiD:DD:DS EE [og:mm:ss]

Dzielenie pliku (Bufor ONLINE) |Raz na godzine -
Wyzwalanie zapisu (Bufor ONLINE) |Zapis zawsze aktywny -
Zapis obrazu wykresu (plik *.bmp) |Zapis nieaktywny -

LWAGA: Dane z bufora ONLINE beda zapisywane w flderze DataOnline 7 ktdry znafdie sie w folderze profekiu

o e
Dzielenie pliku (Tablica alarmaw) |Raz na miesiac -
Wyzwalanie zapisu (Tablica alarmdw) |Zapis zawsze aktywny -

UWAGA: Infoarmage o alarmach bedz zapisywane w folderze Datadlarms] kidry znajdige sie w folderze projekiu

—Dziennik zdar;
Dzielenie pliku {Dziennik zdarzen) |Raz na miesiac -
Wyzwalanie zapisu (Dziennik zdarzer) |Zapis zawsze aktywny -

UWAGA: Informadge o zdarzeniach beda zapisywane w folderze .DataFvenis’, kidry majduje sie w folderze projektu

_Ustawienia ogdine
Rozdzelenie danych w plikach |'," (érednik) -
Separator dziesigny |',’ (przedinek) -

‘ K Anulj
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W zaktadce Zapis danych istnieje mozliwos¢ konfiguracji parametréw programu, dotyczacych rejestracji danych do plikoéw na

dysku twardym komputera. Wszystkie pliki zapisywane sg w odpowiednich podfolderach, znajdujgcych sie w folderze

utworzonego projektu.

Zaktadka zostata podzielona na trzy czesci: Bufor ONLINE | Tablica alarmdw | Dziennik zdarzen.

»  Bufor ONLINE — w tej czesci mozna ustawi¢ parametry dotyczace bufora danych pomiarowych (bufor ONLINE dotyczy

wartosci zmierzone przez wszystkie urzadzenia pomiarowe potgczone z oprogramowaniem) i rejestracji tych danych do

odpowiednich plikow Excela. W przypadku aktywnej rejestracji plik/pliki z wynikami pomiaréw zapisywane sg w

podfolderze DataOnline, znajdujacym sie w folderze utworzonego projektu. Opis parametrow, ktére mozna ustawi¢ w
ramach buforu ONLINE:

Bufor ONLINE [rozmiar] [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia rozmiaru buforu ONLINE; rozmiar to
maksymalna liczba pomiardw, jaka bedzie wyswietlana w widoku Bufor ONLINE pomiaréw; bufor ONLINE jest
wyswietlany w tym widoku w formie tabeli (wiecej informacji w dalszej czesci instrukgji); gdy liczba pomiaréw
przekroczy rozmiar buforu ONLINE, caty bufor nie zostanie wyczyszczony; najnowsze pomiary beda zawsze
pojawiaty sie na samej gorze tabeli, najstarsze pomiary natomiast, wyswietlone na dole tabeli, beda
automatycznie z nigj usuwane;

Bufor ONLINE [nowe dane] [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia czestotliwosci wyswietlania nowych
pomiarow w tabeli buforu ONLINE; parametr ten okresla jednoczesnie, z jaka czestotliwoscia maja byc
zapisywane wyniki pomiaréw do plikéw Excela; format zapisu parametru: gg:mm:ss, gdzie: gg — godziny / mm —
minuty / ss — sekundy; minimalna wartos¢ parametru to 00:00:05 (wyswietlanie nowego wyniku / zapis nowego
wyniku do pliku co 5 sekund), maksymalna wartos¢ parametru 23:59:59 (wyswietlanie nowego wyniku / zapis
nowego wyniku do pliku co 23 godziny 59 minut 59 sekund), skok 1 sekunda; wartos¢ parametru nie powinna
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by¢ wieksza niz Czas odpytywania urzqdzen (parametr, ktory okresla sie w zaktadce Ustawienia ogdlne
(najlepsza zaleznos¢ obu parametrow: Bufor ONLINE [nowe dane] = A x Czas odpytywania urzqdzen, gdzie A
moze by¢ wytacznie liczbg naturalng dodatnia, z zakresu {1, 2, 3, .., 17279}, uwaga: nalezy pamieta¢ o
minimalnych i maksymalnych wartosciach dla obu parametréw); warto$¢ parametru zalezy od wymogow
aplikagji;

» Dzielenie pliku (Bufor ONLINE) [pole menu] — w tym miejscu mozna wybra¢, czy program ma zapisywac wyniki
pomiardw do jednego pliku, czy ma tworzy¢ okresowo nowe pliki, do ktdrych beda zapisywane wyniki; mozna
wybrac nastepujace opdje:

= Nie dziel pliku (jeden plik dla wszystkich pomiardw) — pomiary zapisywane sg do jednego pliku

» Raz na godzine — program raz na godzine bedzie automatycznie tworzyt nowy plik w folderze
DataOnline, do ktérego beda zapisywane pomiary

» Raz na dzieri — program raz dziennie bedzie automatycznie tworzyt nowy plik w folderze DataOnline,
do ktérego beda zapisywane pomiary

= Raz na tydzieri (nowy plik w kazdy poniedziatek) — program raz w tygodniu bedzie automatycznie
tworzyt nowy plik w folderze DataOnline, do ktérego beda zapisywane pomiary (plik tworzony jest w
kazdy poniedziatek

» Raz na miesigc — program raz w miesigcu bedzie automatycznie tworzyt nowy plik w folderze
DataOnline, do ktérego beda zapisywane pomiary

= Wyzwalanie zapisu (Bufor ONLINE) [pole menu] — w tym miejscu mozna wybra¢, czy zapis wynikow ma by¢
aktywny; mozna wybra¢ nastepujace opgje:

= Zapis nieaktywny — program nie bedzie zapisywat wynikéw pomiaréw do pliku/plikow;
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»  Zapis zawsze aktywny — program bedzie zapisywat wyniki pomiarow do pliku/plikéw od razu po
uruchomieniu projektu systemu i nawigzaniu komunikacji z urzadzeniami;

= Zapis obrazu wykresu (plik *.bmp) [pole menu] — w tym miejscu mozna wybra¢, czy program ma automatycznie
zapisywac obraz wykresu z widoku Przebiegi pomiaréw do pliku w formacie *.bmp (plik zapisywane do folderu
DataOnline; mozna wybrac nastepujace opcje:

= Zapis nieaktywny — program nie bedzie zapisywat obrazu wykresu do pliku *.omp;

= Aktywny — zgodnie z opcjq ,Dzielenie pliku (Bufor ONLINE)" — program bedzie zapisywat obraz wykresu
do pliku *bmp; nowy plik *bmp bedzie zapisywany w momencie tworzenia nowego pliku Excela, do
ktérego beda zapisywane wyniki pomiarow (w tym przypadku bedzie obowigzywat parametr Dzielenie
pliku (Bufor ONLINE));

» Tablica alarméw — w tej czesci mozna ustawi¢ parametry dotyczace tablicy alarmow, ktora moze byc¢ zapisywana do
odpowiednich plikow Excela. W przypadku aktywnej funkgji plik/pliki z informacjg o alarmach zapisywane sg w
podfolderze DataAlarms, znajdujacym sie w folderze utworzonego projektu. Opis parametréw, ktére mozna ustawi¢ w
ramach tablicy alarmow:

= Dzielenie pliku (Tablica alarméw) [pole menu] — w tym miejscu mozna wybraé, czy program ma zapisywac
tablice alarmow do jednego pliku, czy ma tworzy¢ okresowo nowe pliki, do ktérych bedg zapisywane tablice
alarmow; mozna wybrac nastepujgce opdje:

»  Nie dziel pliku — informacje o alarmach zapisywane sg do jednego pliku
» Raz na dzien — program raz dziennie bedzie automatycznie tworzyt nowy plik w folderze DataAlarms,
do ktérego beda zapisywane informacje o alarmach.

APSystem PC Strona 32



Konfiguracja nowego projektu

» Raz na tydzien (nowy plik w kazdy poniedziatek) — program raz w tygodniu bedzie automatycznie
tworzyt nowy plik w folderze DataAlarms, do ktérego beda zapisywane informacje o alarmach (plik
tworzony jest w kazdy poniedziatek)

» Raz na miesigc — program raz w miesigcu bedzie automatycznie tworzyt nowy plik w folderze
DataAlarms, do ktorego beda zapisywane informacje o alarmach.

»  Wyzwalanie zapisu (Tablica alarméw) [pole menu] — w tym miejscu mozna wybra¢, czy zapis tablicy alarmow
ma by¢ aktywny; mozna wybrac nastepujace opcje:

»  Zapis nieaktywny — program nie bedzie zapisywat informadji o alarmach do pliku/plikow;
= Zapis zawsze aktywny — program bedzie zapisywat informacje o alarmach do pliku/plikow;

» Dziennik zdarzert — w tej czesci mozna ustawi¢ parametry dotyczace dziennik zdarzen. Informacje o zdarzeniach w
programie moga by¢ zapisywane do odpowiednich plikow Excela. W przypadku aktywnej funkcji plik/pliki z informacjami
o zdarzeniach zapisywane sa w podfolderze DataEvents, znajdujacym sie w folderze utworzonego projektu. Opis
parametréw, ktore mozna ustawi¢ w ramach tablicy alarmow:

= Dzielenie pliku (Dziennik zdarzen) [pole menu] — w tym miejscu mozna wybra¢, czy program ma zapisywac
informacje o zdarzeniach w programie do jednego pliku, czy ma tworzy¢ okresowo nowe pliki, do ktérych beda
zapisywane informacje o zdarzeniach; mozna wybra¢ nastepujace opdje:

= Nie dziel pliku — informacje o zdarzeniach w programie zapisywane sg do jednego pliku
» Raz na dzieri — program raz dziennie bedzie automatycznie tworzyt nowy plik w folderze DataEvents,
do ktérego beda zapisywane informacje o zdarzeniach.
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» Raz na tydzien (nowy plik w kazdy poniedziatek) — program raz w tygodniu bedzie automatycznie
tworzyt nowy plik w folderze DataEvents, do ktérego bedg zapisywane informacje o zdarzeniach (plik
tworzony jest w kazdy poniedziatek)

» Raz na miesigc — program raz w miesigcu bedzie automatycznie tworzyt nowy plik w folderze
DataEvents, do ktérego bedg zapisywane informacje o zdarzeniach.

»  Wyzwalanie zapisu (Dziennik zdarzer) [pole menu] — w tym miejscu mozna wybra¢, czy zapis informacji o
zdarzeniach ma by¢ aktywny; mozna wybrac nastepujgce opdcje:

»  Zapis nieaktywny — program nie bedzie zapisywat informacji o zdarzeniach do pliku/plikdw;
= Zapis zawsze aktywny — program bedzie zapisywat informacje o zdarzeniach do pliku/plikow;

= Ustawienia ogdlne — w tej czesci mozna ustawi¢ parametry ogodine dotyczace zapisu do plkéw *.CSV.
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Zaktadka — Alarmowanie

*

Opéénienie [ggimmiss]  WisdomoEEMALL  Odtwérz déwick  TEST

Alarm T (praekroczenie wartosd)  00:00:02 = [N ~ [Tw1 - |_
Alarm T1 (praskroczenie wartoss)  0:00:02 = [ne + [z - @
Alarm (blad kemunikacj) po:00:02 ] [Ne v w3 - =
alarm (blad programu) | e - |Brak -
UWAGA: Wertosc 00:00:00 ommacza brak apoznienia - alarm zostanie zasyg zaraz po
—Ustawienia - wysylanie email [SMTP]

Odbiorca - adres email [

Temat wiadomosdi APSystemPC = |

Nadawca - nazwa APSystemPC = |

Nadawca - adres emai [

Nadauica - adres SMTP [

Nadawca - hash [

Nadawea -nazwa uzytkonnika |

Nadawca - uwierzytelnianie SMTP |brak i :

Nadawca - port SMTP o ‘ _'#rm ‘

‘ XK Anung H o 1apisz ‘
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W zaktadce Alarmowanie istnieje mozliwos¢ konfiguracji parametrow, dotyczace funkgji alarmowych oprogramowania.
Uzytkownik moze by¢ informowany o alarmie poprzez sygnalizacje wizualng w oknie programu, sygnalizacje dzwiekowa (jesli
komputer PC posiada podtaczone gtosniki) i/lub sygnalizacje poprzez wiadomosé e-mail — program umozliwia wysytanie
wiadomosci e-mail w przypadku pojawienia sie alarmu. W tej zaktadce istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia dziatania alarméow —
funkcja Test (dotyczy sygnalizacji dzwiekowej oraz wysytania wiadomosci e-mail).

Zaktadka zostata podzielona na dwie czesci: Ustawienia — dziatanie alarméw | Ustawienia — wysytanie email [SMTP].

= Ustawienia — dzigtanie alarméw — w tej czesci mozna ustawi¢ parametry dotyczace dziatania funkcji alarmowych i
sprawdzi¢ ustawienia alarmow dzwiekowych. Typy zdarzen alarmowych, ktdre sg zestawione w tej czesci zaktadki
Alarmowanie:

= Alarm | (przekroczenie wartosci) / Alarm Il (przekroczenie wartosci) — alarmy dotyczace przekroczenia progow
mierzonej wartosci w programie APSystem PC zostaty podzielone na dwa poziomy: Alarm | oraz Alarm II. Dzieki
temu uzytkownik moze ustawi¢ Alarm Il jako alert (sygnalizacja o zblizaniu sie mierzonych wartosci do wartosci
krytycznych = progu krytycznego mierzonej wartosci) oraz Alarm | jako alarm wiasciwy (sygnalizacja o
przekroczeniu wartosci krytycznych = progu krytycznego mierzonej wartosci).

| Ustawienia ogdlne I Grupy i podgrupy | Komunikacja | Zapis danych | Alarmowanie | Licenqial

Ustawienia — dziatanie alarmdw
Opéznienie [gg:mm:ss]  Wiadomesc EMAIL  Odtworz déwiek  TEST

Alarm T (przekroczenie wartosd) — 00:00:05 : [Nie v] [T}-’p 1 v]
Alarm 1T (przekroczenie wartosd)  Q0:00:05 = lTak v] [Brak v]

Parametry, ktére mozna ustawic¢ przy Alarm | oraz Alarm II:
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»  kolumna: Opdznienie [gg:mm:ss] [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia czasu, po ktorym
program ma uruchomic¢ okreslong funkcje alarmowa po pojawieniu sie alarmu, czyli po przekroczeniu
okreslonych wartosci progowych dla Alarm | / Alarm II; format zapisu parametru: gg:mm:ss, gdzie: gg —
godziny / mm — minuty / ss — sekundy; minimalna warto$¢ parametru to 00:00:00 (brak opdznienia —
alarm zostanie zasygnalizowany zaraz po wystgpieniu), maksymalna wartos¢ parametru 23:59:59
(alarm zostanie zasygnalizowany po 23 godzinach, 59 minutach i 59 sekundach), skok 1 sekunda;
uwaga: jesli w trakcie trwania czasu opodZnienia mierzone wartosci znajda sie poza przedziatem
alarmowym (ustawionym dla Alarm | / Alarm Il), alarm nie zostanie zasygnalizowany;

= kolumna: Wiadomo$¢ EMAIL [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ sygnalizacje alarméw Alarm |
/ Alarm Il poprzez wystanie wiadomosci e-mail (opis ustawien dotyczacych nadawcy i adresata tych
wiadomosci e-mail w dalszej czesci instrukgji); mozna wybrac opcje: Tak (sygnalizacja poprzez e-mail
aktywna) | Nie (sygnalizacja poprzez e-mail nieaktywna); uwaga: aby funkcja dziatata poprawnie,
komputer musi mie¢ dostep do Internetu oraz musza by¢ prawidtowo ustawione parametry dotyczace
nadawcy i adresata wiadomosci e-mail (parametry opisane w dalszej czesci instrukgji);

= kolumna: Odtwérz dzwigk [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ sygnalizacje alarméw Alarm | /
Alarm Il poprzez sygnat dzwiekowy (dostepne standardowe sygnaty dzwiekowe systemu Windows);
mozna wybra¢ opcje: Brak (sygnalizacja dzwiekowa nieaktywna) / Typ T (sygnalizacja dzwigekowa
aktywna — dzwiek 1) / Typ 2 (sygnalizagja dzwiekowa aktywna — dzwiek 2) / ... / Typ 7 (sygnalizagja
dZwiekowa aktywna — dZwiek 7); uwaga: aby funkcja dziatata poprawnie, komputer musi byc
wyposazony w dziatajgce poprawnie gtosniki;

= kolumna: TEST [przycisk test] —w kolumnie TEST, po wybraniu odpowiedniego typu dzwieku, pojawia
sie przycisk, ktéry umozliwia odtworzenie testowe tego dZzwieku; funkcja przycisku utatwia i przyspiesza
wybdr odpowiedniego do aplikacji sygnatu dzwiekowego, informujacego o przekroczeniu progow
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alarmowych dla Alarm | / Alarm II; uwaga: przycisk wywota sygnat dzwiekowy, jesli do gtosniki
komputera beda dziata¢ poprawnie;
= Alarm (btad komunikacji) — program moze sygnalizowac rowniez alarm zwigzany z btedami w komunikagji
oprogramowanie — podtaczone urzadzenia. Parametry dla tego typu alarmu sg identyczne jak w przypadku
Alarm | oraz Alarm II:

»  kolumna: Opdznienie [gg:mm:ss] [pole parametr] — parametr stuzy do ustawienia czasu, po ktérym
program ma uruchomi¢ okreslong funkcje alarmowa po pojawieniu sie alarmu, czyli po pojawieniu sie
problemdw z komunikacja; format zapisu parametru: gg:mm:ss, gdzie: gg — godziny / mm — minuty /
ss — sekundy; minimalna warto$¢ parametru to 00:00:00 (brak opdznienia — alarm zostanie
zasygnalizowany zaraz po wystgpieniu), maksymalna warto$¢ parametru 23:59:59 (alarm zostanie
zasygnalizowany po 23 godzinach, 59 minutach i 59 sekundach), skok 1 sekunda; uwaga: jesli w trakcie
trwania czasu opodznienia problem z komunikacjg zostanie rozwiazany, alarm nie zostanie
zasygnalizowany;

»  kolumna: Wiadomos¢ EMAIL [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ sygnalizacje alarmu
zwigzanego z komunikacja poprzez wystanie wiadomosci e-mail (opis ustawien dotyczacych nadawcy i
adresata tych wiadomosci e-mail w dalszej czesci instrukgji); mozna wybrac opcje: Tak (sygnalizacja
poprzez e-mail aktywna) | Nie (sygnalizacja poprzez e-mail nieaktywna); uwaga: aby funkcja dziatata
poprawnie, komputer musi mie¢ dostep do Internetu oraz musza by¢ prawidtowo ustawione parametry
dotyczace nadawcy i adresata wiadomosci e-mail (parametry opisane w dalszej czesci instrukgji);

= kolumna: Odtwérz dzwiek [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ sygnalizacje alarmu
zwigzanego z komunikacjg poprzez sygnat dzwiekowy (dostepne standardowe sygnaty dzwiekowe
systemu Windows); mozna wybra¢ opcje: Brak (sygnalizacja dzwiekowa nieaktywna) / Typ 1
(sygnalizacja dzwiekowa aktywna — dzwiek 1) / Typ 2 (sygnalizacja dZzwiekowa aktywna — dzwiek 2) / ... /
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Typ 7 (sygnalizacja dZwiekowa aktywna — dzwiek 7); uwaga: aby funkcja dziatata poprawnie, komputer
musi by¢ wyposazony w dziatajgce poprawnie gtosniki;

»  kolumna: TEST [przycisk test] — w kolumnie TEST, po wybraniu odpowiedniego typu dZwieku, pojawia
sie przycisk, ktéry umozliwia odtworzenie testowe tego dZwieku; funkcja przycisku utatwia i przyspiesza
wybdr odpowiedniego do aplikacji sygnatu dzwiekowego, informujacego o problemach z komunikacjs;
uwaga: przycisk wywota sygnat dzwiekowy, jesli do gtosniki komputera beda dziata¢ poprawnie;

» Alarm (btad programu) — program moze sygnalizowac réwniez alarm zwigzany z btedami w dziataniu samego
programu.. Parametry dla tego typu alarmu sg analogiczne do poprzednich:

»  kolumna: Wiadomos¢ EMAIL [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ sygnalizacje alarmu
zwigzanego z dziataniem programu poprzez wystanie wiadomosci e-mail (opis ustawien dotyczacych
nadawcy i adresata tych wiadomosci e-mail w dalszej czesci instrukcji); mozna wybra¢ opdje: Tak
(sygnalizacja poprzez e-mail aktywna) | Nie (sygnalizacja poprzez e-mail nieaktywna); uwaga: aby
funkcja dziatata poprawnie, komputer musi mie¢ dostep do Internetu oraz muszg by¢ prawidtowo
ustawione parametry dotyczace nadawcy i adresata wiadomosci e-mail (parametry opisane w dalszej
czesci instrukgji);

= kolumna: Odtwérz dzwigk [pole menu] — w tym miejscu mozna ustawi¢ sygnalizacje alarmu
zwigzanego z dziataniem programu poprzez sygnat dzwiekowy (dostepne standardowe sygnaty
dzwiekowe systemu Windows); mozna wybrac opcje: Brak (sygnalizacja dzwiekowa nieaktywna) / Typ 1
(sygnalizacja dzwiekowa aktywna — dzwiek 1) / Typ 2 (sygnalizacja dzwiekowa aktywna — dzwiek 2) / ... /
Typ 7 (sygnalizacja dzwiekowa aktywna — dZzwiek 7); uwaga: aby funkcja dziatata poprawnie, komputer
musi by¢ wyposazony w dziatajgce poprawnie gtosniki;

= kolumna: TEST [przycisk test] — w kolumnie TEST, po wybraniu odpowiedniego typu dzwieku, pojawia
sie przycisk, ktéry umozliwia odtworzenie testowe tego dzwieku; funkcja przycisku utatwia i przyspiesza

APSystem PC Strona 39



Konfiguracja nowego projektu

wybdr odpowiedniego do aplikacji sygnatu dzwiekowego, informujacego o problemach z komunikacja;
uwaga: przycisk wywota sygnat dzwiekowy, jesli do gtosniki komputera beda dziata¢ poprawnie;

= Ustawienia — wysytanie email [SMTP] — w te] czesci mozna ustawi¢ parametry dotyczace dziatania komunikatow

mailowych. Opis parametrow:

Odbiorca — adres email [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ adres odbiorcy wiadomosci lub
adresy odbiorcéw wiadomosci; wprowadzajac wiecej niz jeden adres email, kolejny adres nalezy poprzedzic
znakiem $rednika , ; *;

Temat wiadomosci [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ tres¢, ktéra bedzie wyswietlana w
temacie wystanej przez program wiadomosci; temat kazdej wiadomosci wystanej przez program bedzie
zaczynat sie od sformutowania APSystem PC_;

Nadawca - nazwa [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzic¢ tres¢, ktéra bedzie wyswietlana w polu
nadawcy wiadomosci email; nazwa nadawcy wiadomosci email bedzie zaczynata sie od sformutowania
APSystem PC_;

Nadawca - nazwa [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ tres¢, ktora bedzie wyswietlana w polu
nadawcy wiadomosci email; nazwa nadawcy wiadomosci email bedzie zaczynata sie od sformutowania
APSystem PC_;

Nadawca — adres email [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ adres email, ktéry ma by¢
wykorzystywany przez program do wysytania komunikatow email;

Nadawca — adres SMTP [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ adres serwera poczty
wychodzacej, odpowiedni do Nadawca — adres email;
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Nadawca — hasto [pole parametr] — w tym migjscu nalezy wprowadzi¢ hasto, ktére program bedzie
wykorzystywat do logowania sie na serwer poczty wychodzacej, by wysta¢ komunikat email (hasto odpowiednie
do Nadawca — adres email);

Nadawca — nazwa uzytkownika [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika, ktora
program bedzie wykorzystywat do logowania sie na serwer poczty wychodzacej, by wysta¢ komunikat email
(nazwa uzytkownika odpowiednia do Nadawca — adres email);

Nadawca — uwierzytelnianie SMTP [pole menu] — w tym miejscu nalezy ustawi¢, czy okredlony serwer poczty
wychodzace wymaga uwierzytelniania; do wyboru sg dostepne opcje: brak | domysine | SASL;

Nadawca — port SMTP [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ numer portu serwera poczty
wychodzaceyj;
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Zaktadka — Alarm testowy

X

~Godziny

darupy | Ke '%Mwﬁ,mimmmytumﬂm

Alarm testowy 1 [00:00:00

Alarm testowy 2 00:00:00

Alarm testony 3 00:00:00

Alarm testowy 4 [00:00:00

Alarm testowy 5 [00:00:00

Alarm testowy 6 00:00:00

Alarm testowy 7 00:00:00

Alarm testowy 8 [00:00:00

Alarm testowy @ 00:00:00

Alarm testowy 10 00:00:00

Alarm testowy 11 00:00:00

Godzina wyzwolenia [ag 1 SZEMALL  ID programu
% |Nie - |(brak}
BH [ne ~ bk
B [N v ek
% |Nie - |(brak}
B e v |lrak)
B [N ~ k)
% |Nie - |(brak}
% |Nie - |[brak}
B [N + k)
B [N ~ bk
[rve v e
% |Nie - |[brak}

Alarm testowy 12 [00:00:00

LWAGA: Wartosc 00:00:00 omnacza brak wyzwoleniz alarmu fesfowego

i ienia ogdlne

Odtwérz diwiek Brak = |

RIAR e
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W zaktadce Alarm testowy istnieje mozliwos¢ konfiguracji alarméw testowych — czyli zdarzen (email / dZwiek), ktére majag by¢
wywotywane o okreslonych godzinach w celu weryfikacji czy aplikacja dziata poprawnie.

» Godziny zadziatania alarmdéw testowych — w tej czeSci mozna ustawi¢ parametry dotyczace godzin wyzwalania
alarmow.

» Godzina wyzwolenie [pole parametr] — godzina wyzwolenia alarmu testowego — kazdego dni o tej godzinie
bedzie wyzwalana alarm. Wartos¢ 00:00:00 — brak alarmu.

=  Wiadomo$¢ EMAIL [pole parametr] — parametr definiuje czy wyzwolenie alarmu testowego ma generowac
wystanie wiadomosci email.

= |ID Programu [pole parametr] — parametr definiuje jaki program ma sie wywota¢ z wystapieniem alarmu
testowego.

= Ustawienia ogélne — w tej czesci mozna czy alarm testowy ma generowac dzwiek.
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Zaktadka — Uzytkownicy

opcicprolekin x
| Ustawienia | Grupy | podgrupy | Komunkacia | Zapis danych | Alarmowanie | Alarm testowy | Uzytkownicy | Bk ] v]
Lp.: Login Imie Mazwisko Uprawnienia
+ Dodaj
® Usud
7 Edytuj
\ K Anulij “ &/ zapisz ‘

Zaktadka umozliwia wprowadzenie uzytkownikéw oraz przydzielenie im uprawnien do wykonywania poszczegdlnych operacji.
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Zaktadka — Licencja

e —

Komunikacja = Zapis danych | Alarmowanie = Alarm testowy = Uzytkownicy | Eksport | Licenga

@automatyka

AP Automatyka 5.C. | www.apautomatyka.pl | +48673571080 | biuro@apautomatyka.pl

Licencja dla AP Automatyka 5.C. - WEB- do uzytku wiasnego
Adres =

Kontakt =

Wydana dnia 07.02.2017

Serwis e

Liczba stanowisk bez ograniczen

Typ licendgji WEB

Humer seryjny TIAWL-5NSCB-JZE40-XTTUF-Y587V-5VIQX

Oprogramowanie: APSystem PC

Wersja: 1.00

Copyright © 2017 AP Automatyka 5.C.

i K Anulyj ‘i &/ zapisz |
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W zakfadce Licengia wyswietlane sg informacje dotyczace przede wszystkim licencji oprogramowania, ale réwniez dane
kontaktowe producenta oprogramowania oraz dane kontaktowe firmy, ktéra wdrozyta oprogramowanie (Serwis / Kontakt).

Informacje dotyczace licencji:

» Licengja dla: nazwa firmy, ktéra jest uzytkownikiem oprogramowania

=  Wydana dnia: data wydania licencji (np. 2013-01-15)

= Liczba stanowisk: liczba stanowisk, na ktérych moze pracowac oprogramowanie w tej firmie (np. bez ograniczen)
= Typ licengji: typ licengji oprogramowania:

= DEMO - mozliwo$¢ podiaczenia jednego urzadzenia pomiarowego

= STANDARD — mozliwos¢ podtaczenia do 100 urzadzen pomiarowych
= Serwis: nazwa firmy, ktéra wdrazata oprogramowanie oraz $wiadczy ustugi serwisowe
Kontakt: kontakt do firmy, ktora wdrazata oprogramowanie oraz swiadczy ustugi serwisowe

UWAGA:
= jesli wszystkie zmiany ustawien dokonane w opisanym oknie programu Opcje projektu majg by¢ zapisane, nalezy klikng¢
przycisk Zapisz;
= jesdli wszystkie zmiany ustawien dokonane w opisanym oknie programu Opgje projektu nie majg by¢ zapisane, nalezy
klikna¢ przycisk Anuluj lub po prostu zamkna¢ okno krzyzykiem (gorny-prawy naroznik okna programu);
= zaleca sie, aby podczas parametryzacji ustawien programu zapisywac ustawienia, klikajac przycisk Zapisz, wiecej niz
jeden raz; zapobiegnie to problemom zwigzanym z utratg danych np. poprzez nieprzewidywane wytaczenie zasilania

komputera;
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Dodawanie nowych urzadzen

Po kliknieciu prawym przyciskiem myszki w gtéwnym oknie programu (zaktadka Mapa pomiardw) pojawi sie menu kontekstowe,
z ktérego nalezy wybrac pierwszg opcje — Dodaj urzqdzenie.

O B

Dodaj urzadzenie
Resetuj MIN / MAX dla projektu
Resetuj bufor OMLIME

@e 8+

Resetuj wykres

Wybor tej opdji spowoduje wyswietlenie nowego okna programu — Dodaj urzqdzenie.

Dodaj urzadzenie @
DPSens<00 Nazwa urzgdzenia: =
hc2 Producent: -
HC2@ARMod-H1P3
HC2@RModHi1F1 Strona internetowa: -
HC2@VMod-H1-P4
HF3@RMod-HF P2 . .
MiniMod AT Liczba wartosd: -
MiniMod AU Protokak: =
MMod Al -
MMod AU L= x
MMad HO
MMod H1
l % Anuluj l lﬂ{‘k:! Inne

W oknie programu (Dodaj urzadzenie) mamy dwa przyciski funkcyjne:
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»  Anulyj — klikniecie tego przycisku powoduje zamkniecie okna programu;
* Inne — klikniecie tego przycisku powoduje otwarcie okna programu, ktére umozliwi zdefiniowanie nowego urzadzenia;

Aby doda¢ nowe urzadzenie, ktére nie zostato jeszcze zdefiniowane w bibliotece urzadzen, nalezy klikng¢ przycisk Inne.

Klikniecie tego przycisku spowoduje wyswietlenie nowego okna — Dodaj nowe, niezdefiniowane urzqdzenie.

Edytuj
Nt siMod-C
Liczba wartosd ‘ 1wartos¢
Grupa/fpodgrupa | 0L:0t-Halat
Protokst |Madbus RTU
Dane (kolejnosc bajtiw) | Standadowa
Dane (kolejnosc rejestraw) | Standadowa
Slot transmisji |COM Siot 1
Adres urzadzenia B
Timeout fms] x 10 o licsbapowtsrzen [2

Ogdlne ' Komunikscja Alarmy Wizuslizaga Wskainiki Skalowanie Korekcja pomiardw

Nazwa Jednostka Kropka dziesistna  Wykres

Wartoi¢ 1 [Stezenie CO2 ~ |pem -~ 0 ~ [ [1exr |

— Zapisz jako szablon || X Anuluj || Vlapﬁz |
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Podstawowe parametry, ktére nalezy skonfigurowac w wyswietlonym oknie programu:

» Nazwa [pole parametr] — w tym miejscu nalezy wprowadzi¢ ustalong dla urzadzenia nazwe; w tym miejscu przypisana
do urzadzenia nazwa bedzie jego identyfikatorem w pozostatych oknach programu APSystem PC;

» Liczba wartosci [pole menu] — w tym miejscu nalezy ustawic, ile parametréw bedzie mierzy¢ (przesyta¢ do programu)
definiowane urzadzenie; maksymalna liczba parametréw dla jednego urzadzenia zostata ograniczona do 9;

»  Grupa/podgrupa [pole menu] —w tym miejscu mozna ustawi¢, do ktérej grupy/podgrupy urzadzen ma by¢ przypisane
definiowane urzadzenie; grupy i podgrupy definiuje sie podczas konfiguracji projektu (przycisk w gtéwnym oknie
programu Ustawienia => okno Opgje projektu => zaktadka Grupy i podgrupy); urzadzenie nie musi by¢ przypisane do
konkretnej grupy/podgrupy (wtedy wyswietlana jest informacja Nieprzypisany);

»  Protokdt [pole menu] — w tym miejscu nalezy ustawi¢, w jakim protokole bedg przesytane dane z urzadzenia do
programu APSystem PC; do wyboru sg dostepne opdje: Modbus RTU | Modbus ASCIl | Modbus ASCII;

» Slot transmisji [pole menu] — w tym miejscu nalezy ustawi¢, do ktérego slotu (portu COM) zostanie podfgczone
definiowane urzadzenie; parametry slotéw transmisji ustawia sie podczas konfiguracji projektu (przycisk w gtéwnym
oknie programu Ustawienia => okno Opcje projektu => zaktadka Komunikaga); do wyboru sg dostepne opcje: COM
Slot 1| COM Slot 2 | ... | COM Slot 5 | ETH Slot;

= Adres IP urzadzenia / Port — parametry komunikacji Ethernet

»  Adres urzadzenia [pole menu] — w tym miejscu nalezy ustawi¢ adres definiowanego urzadzenia w sieci RS-485; w jednej
sieci RS-485 moze pracowac maksymalnie 64 urzadzen; do wyboru sg dostepne opcje: 112 |3 | ... | 64;

= Timeout [ms] x 10 [pole parametr] — jest to maksymalny czas jaki moze uptyng¢ pomiedzy wystaniem zapytania a
otrzymaniem odpowiedzi z urzadzenia aby nie wywota¢ alarmu, badZz ponownego zapytania; parametr ten jest
definiowany z krokiem co 10 ms, dlatego tez aby timeout wynosit 200 ms nalezy wpisa¢ 20 (20*10 = 200ms);

= Liczba powtdrzen [pole menu] — jest to liczba jaka program ma powtdrzy¢ wysytanie zapytania o parametr.
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W oknie programu Dodaj nowe, niezdefiniowane urzqdzenie znajduja sie dodatkowe zaktadki, ktére umozliwiajg ustawienie
innych parametréw dotyczacych definiowanego urzadzenia. Lista zaktadek:

= Ogdlne — w tym migjscu istnieje mozliwos¢ nadania nazwy wartosci mierzonej, jej jednostki, rozdzielczosci, z jaka
wartos¢ ma byc¢ wyswietlana oraz koloru, ktory bedzie jg przedstawiat w oknie Przebiegi pomiaréw;

= Komunikacja — w tym miejscu nalezy ustawi¢ parametry dotyczace transmisji danych po szynie RS-485, z
wykorzystaniem protokotu Modbus RTU lub ASCI;

= Alarmy - w tym migjscu istnieje mozliwos¢ ustawienia progéw alarmowych dla mierzonych przez definiowane
urzadzenie wartosci;

»  Wizualizagja — w tym miejscu istnieje mozliwos¢ ustawienia parametrow odpowiadajacych za wizualizacje mierzonych
wartosci w poszczegdlnych oknach programu;

= Skalowanie — w tym miegjscu istnieje mozliwos¢ ustawienia parametrow odpowiadajacych za skalowanie wynikdw
pomiarow;

= Korekcja pomiaréw — w tym miejscu istnieje mozliwos¢ wprowadzenia korekty wykonywanych pomiaréw
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Zaktadka Ogdlne

W tym miejscu istnieje mozliwo$¢ nadania nazwy wartosci mierzonej, jej jednostki, rozdzielczosci, z jaka warto$¢ ma byc
wyswietlana oraz koloru, ktéry bedzie jg przedstawiat w oknie Przebiegi pomiardw.

Ogdlne  Komunikacia Alarmy Wizuslizacia Wska#niki Skalowanie Korekdja pomiaréw
Nazwa Jednostka Kropka dziesietna  Wykres
Wartod¢ 1 |Stezenis CO2 ~ ppm + o v (| [1px v | =
‘ -| Zapisz jako szablon ‘ x Anuluj H Vlapisz ‘

Wielkos¢ wyswietlonej tabeli zalezy od parametru Liczba wartosci, ktory byt opisany wyzej. W tabeli moze by¢ minimalnie 1
wartos¢, maksymalnie 9 wartosci. Lista parametréow (kolumn), ktére mozna ustawi¢ w ramach tej zaktadki (parametry
przypisywane sg niezaleznie do kazdej wartosci mierzonej przez definiowane urzadzenie):

= Nazwa [pole menu | pole parametr] — w tym miejscu mozna danej wartosci, mierzonej przez urzadzenie, przypisac
wiasciwa nazwe, co ufatwi jej rozpoznawanie w innych oknach programu; istnieje mozliwo$¢ wyboru nazwy z rozwijane)

APSystem PC Strona 51
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listy (np. Wilgotno$¢, Temperatura, Cisnienie, ...) lub przypisania indywidualnej nazwy wartosci (zaleca sie, by nazwa byta
mozliwie jak najkrotsza, najlepiej nie wiecej niz 20 znakow)

MNazwa Jednostka Kropka dziesietna  Wykres
Wartosé 1 =mpera H" - [E]
Wtoi2  pociteroesne | X - (m]
Wartos¢3 |E x - (m]
wartoit s [T | - m)
Wartods 5 Sﬂznica wilgotnosd _ [ . E]

» Jednostka [pole menu | pole parametr] — w tym miejscu mozna danej wartosci, mierzonej przez urzadzenie, przypisac
wiasciwg jednostke; istnieje mozliwos¢ wyboru jednostki z rozwijanej listy (np. %RH, °C, Pa, ..) lub przypisania
indywidualnej nazwy jednostki (zaleca sie, by nazwa jednostki byta mozliwie jak najkrotsza, nie wiecej niz 5 znakow);

Mazwa Jednostka Kropka driesietna  Wykres
Izl [0 x| (m]
Wartosc 2 Mazwa 2 - ; i @
Wartosc 3 MNazwa 3 - :’:rh ‘E @
Wartost ¢ Nomwa 4 -] [ — m
Wartosc 5 MNazwa 5 - rpnabar - [D—] @

= Kropka dziesietna [pole menu] — w tym miejscu mozna danej wartosci, mierzonej przez urzadzenie, przypisac wtasciwg

Wartosc 1 Temperatura -

rozdzielczo$¢, z jaka maja by¢ wyswietlane wyniki; maksymalna rozdzielczos¢, jaka mozna ustawi¢ dla danej wartosci do
5 miejsc po przecinku;

APSystem PC Strona 52



Dodawanie nowych urzadzen

Mazwa Jednostka Kropka dziesietna  Wykres
Wartosc 1 Temperatura * °C - [i]
Wartosc 2 Mazwa 2 * X - E]
Wartosc 3 MNazwa 3 * X - ‘; E]
Wartoéc 4 Nazwa 4 * X - g [i]

= Wykres [pole koloru] — w tym miejscu mozna danej wartosci, mierzonej przez urzadzenie, przypisa¢ odpowiedni kolor;
umozliwi to rozréznienie danej wartosci w oknie Przebiegi pomiardw; klikniecie przycisku znajdujgcego w kolumnie
Wykres spowoduje otwarcie okna z paleta koloréw — Kolor; wybrany kolor bedzie wyswietlany w kolumnie Wykres;

r n
Nazwa Jednostka Kropka dziesietna ~ Wykres = @
Wartos€ 1 Temperatura * °C - E] Kolory podstawowe:
== NENEE
Wartoic2  Newa2 7] [x I N ) EEEEE NN
Wartodé 3 Nazwa 3 - x vE] ERNEENET NN
B EEEEEENEN
Wartosc 4 MNazwa 4 r X - @ EEEEEEEN
Wartoic s Nozwa R b @ EEEEE |
Wartos€ 6 MNazwa 6 v x - E] | Kolory niestandardowe: i
EEEEEEEN |
I EEEEEN |
[ Definiuj kolory niestandardowe >> ] '
I
L - -

Zaktadka Komunikacja

W tym miejscu nalezy ustawi¢ parametry dotyczace transmisji danych po szynie RS-485, z wykorzystaniem protokotu Modbus
RTU lub Modbus ASCII.
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Timeout [ms] x 10 100 Liczha powtdrzen

Ogéine | Komunikacja |marm,. | Wizualizaca | Skalowanie | Korekga pomi 6w|
Funkcja Adres rejestru
" =] [Holding Register (0x03) ~| 1

Wartos¢ 2 |WORD (4) v | |Holding Register (0x03) v | 1

Wartosc 1

Wartos¢ 3 WORD (4) v | |Holding Register (0x03) v | 1

Wartoéé 4 |WORD (+) | [Holding Register (0x03) ~| 1

Wartoi¢ 5 (WORD (+) | [Holding Register (0x03) v 1

Wartodé6 (WORD (+) | [Holding Register (0x03) = 1

‘ K Anuluj H & zapisz

Wielkos¢ wyswietlonej tabeli zalezy od parametru Liczba wartosci, ktory byt opisany wyzej. W tabeli moze by¢ minimalnie 1
wartos¢, maksymalnie 9 wartosci. Lista parametréow (kolumn), ktére mozna ustawi¢ w ramach tej zaktadki (parametry
przypisywane sa niezaleznie do kazdej wartosci mierzonej przez definiowane urzadzenie):

= Typ zmiennegj [pole menu] — w tym miejscu nalezy ustawi¢ typ zmiennej dla wybranej wartosci, mierzonej i przesytanej
przez definiowane urzadzenie;
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Typ zmiennej Funkdja Adres rejestru
Wartos¢ 1 (WORD (+) v |Holding Register (0x03) v | 1

Wartodé 2 riors | Holding Register (0x03) ~| 1
. DWORD (9
Wartose 3 T (444

REAL (+-)

| Holding Register (0x03) v | 1

[Hnldinn Ranicter fovn@ | 1

Wartng© 4

WORD (+) [zmienna] — zmienna 16 bitowa, statoprzecinkowa bez znaku

INT (+/-) [zmienna] — zmienna 16 bitowa, statoprzecinkowa ze znakiem
DWORD (+) [zmienna] — zmienna 32 bitowa, statoprzecinkowa bez znaku
DINT (+/-) [zmienna] — zmienna 32 bitowa, statoprzecinkowa ze znakiem
REAL (+/-) [zmienna] — zmienna 32 bitowa, zmiennoprzecinkowa ze znakiem

»  Funkgja [pole menu] —w tym miejscu nalezy ustawi¢ funkcje ... definicja

Typ zmiennej Funkcja Adres rejestru
Warto¢ 1 |WORD (+) | |Holding Register (0x03) = | 1

.s olding Register (0x03
Wartosc 2 |WORD (#) = Input Register (0x04) | 1

= Holding Register (0x03) [funkcja] — odczyt rejestrow MODBUS
» Input Register (0x04) [funkcja] — odczyt rejestrow wejsciowych MODBUS

= Adres rejestru [pole parametr] — w tym miejscu nalezy okresli¢ adres rejestru dla okreslonej wartosci.

APSystem PC Strona 55



Dodawanie nowych urzadzen

Zaktadka Alarmy

W tym miejscu istnieje mozliwos¢ ustawienia dwoch niezaleznych progdw alarmowych dla mierzonych przez definiowane

urzgdzenie wartosci.
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Dodawanie nowych urzadzen z biblioteki urzadzen

Po kliknieciu prawym przyciskiem myszki w gtéwnym oknie programu (zaktadka Mapa pomiardw) pojawi sie menu kontekstowe,
z ktérego nalezy wybrac pierwszg opcje — Dodaj urzqdzenie.

O B

Dodaj urzadzenie
Resetuj MIN / MAX dla projektu
Resetuj bufor OMLIME

@e 8+

Resetuj wykres

Wybor tej opcji spowoduje wyswietlenie nowego okna programu — Dodaj urzqdzenie. W oknie tym istnieje mozliwo$¢ dodania
urzadzenia z biblioteki urzgdzen AP Automatyka (lewa kolumna okna).

Dodaj urzadzenie @
DPSens400 Mazwa urzgdzenia:  MMod H1
HC2 .
HC2@ARMod-H1P3 Producent: AP Automatyka S5.C.
HC2@RMod-H1P1 Strona internstowa:  www.apautomatyka.pl
HCZ2@VMod-H1-P4
HF3@RMod-HF-P2 . ’ .
MiniMod AL Liczba wartogd: )
MiniMod AU Protokat: Modbus RTU
MMod AT .
MMEd AU Opis: Przetwornik wilgotnogd weglednej i a
MMod HO temperatury z interfejsem RS485
{MODBUS RTU). Wersja dedykowana do
sond HC2 Rotronic.
l x Anuluj H l% Inne l Vlap'lsz l
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Biblioteka urzadzen obejmuje wybrane urzadzenia oferowane przez firme AP Automatyka, ktére mogg wspdtpracowac z
oprogramowaniem APSystem PC. Nalezy jednak pamieta¢, ze do podtaczenia tych urzadzen z komputerem PC wymagany jest
odpowiedni konwerter RS485-USB lub RS485-RS232 (jesli komputer posiada port RS232).

Klikajgc na wybrane urzadzenie w oknie programu (Dodaj urzqdzenie) zostang wyswietlone podstawowe informacje na jego
temat. Informacje przypisywane do urzadzen z biblioteki:

= Nazwa urzadzenia: nazwa urzadzenia (czes¢ symbolu urzadzenia)

*  Producent; nazwa producenta/producentow urzadzenia

= Strona internetowa: strona internetowa producenta/producentéw urzadzenia

= Liczba wartosci: maksymalna liczba parametréw mierzonych przez to urzadzenie

=  Protokét: nazwa protokotu wykorzystywanego przy transmisji danych (MODBUS RTU / ASCII)
=  Opis: skrocony opis urzadzenia

W oknie programu (Dodaj urzadzenie) mamy trzy przyciski funkcyjne:

= Anulyj - klikniecie tego przycisku powoduje zamkniecie okna programu;

= Inne — klikniecie tego przycisku powoduje otwarcie kolejnego okna programu, ktére umozliwi dodanie do biblioteki
urzadzen innego urzadzenia (program moze bowiem wspdtpracowa z urzadzeniami innych producentow, ktore
posiadaja interfejs RS-485 z protokotem MODBUS RTU lub MODBUS ASCII);

= Zapisz — klikniecie tego przycisku jest rownoznaczne z wyborem urzadzenia z biblioteki; klikniecie spowoduje otwarcie
kolejnego okna programu, ktére umozliwi konfiguracje wybranego urzadzenia pod katem danej aplikacji;
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Dodawanie urzadzenia ARMod-H1-P3 (potaczone z dowolng sondg HC2)

Z listy nalezy wybra¢ urzadzenie o nazwie HCZ@ARMod-H1-P3 i klikna¢ przycisk Zapisz. Klikniecie przycisku powoduje

wyswietlenie nowego okna programu — Dodaj nowe urzqdzenie

Dodaj nowe urzadzenie

Nazwa

Liczba wartosd

Grupa/podgrupa
Protokadt

Slot transmisji
Adres urzgdzenia

Timeout [ms] x 10

HC2@ARMod-H1-+P3

[3 wartosd

[vepraypisany

[MopBuUs ascu

[comsiot 1

100 Liczba powtdrzen

Ogélne | Komunikacia | Alarmy | Wizualizacia | Skalowanie [ Korekgja pomiaréw |

Nazwa

Wartosc 1 RH

Wartosc2 T

Wartosc 3 DP

Jednostka
w %rh

> °C

> °C

Kropka dziesietna ~ Wykres

_E]
()
(m)

=
4 4

| X Anui “ &/ 1apisz l
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Notatki wtasne
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Kontakt

Kontakt

AP Automatyka S.C.

tel.: +48 67 35710 80

fax: +48 67 35710 83

email:  biuro@apautomatyka.pl
http:  www.apautomatyka.pl
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